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1. ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL (EN-GJS)

Los accesorios de fundicion ductil GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS (CONDOR) cumplen con
las siguientes normativas

UNE EN 545-2010: Tuberias, racores y accesorios de fundiciéon duictil y sus uniones para canaliza-
ciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo

UNE EN 681-1: Juntas elastomericas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad
empleadas en canalizaciones de agua y drenaje

UNE EN 1092-2: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, valvulas y accesorios segun
su PN.

ISO 9001.2008: Sistema de aseguramiento de la calidad en produccién de accesorios de fundicion
ddctil bajo norma EN-545: 2010 y otras.

UNE EN 1074-2: Requisitos de aptitud al uso de valvulas de seccionamiento.

UNE EN 12842: Requisitos y métodos de ensayo para Accesorios de fundicion dictil para sistemas
de tuberias de PVC.

1.1 DESCRIPCION

Todos los componentes metélicos de los accesorios de fundicién ductil CONDOR : cuerpo, contra-
bridas , bridas y bulones estan fabricados integramente en FUNDICION DUCTIL (EN-JGS-500-7),
cumpliendo las prescripciones técnicas de la Norma EN 545, apartado 4 y las especificaciones de
la norma EN 1563.

El material de las juntas flexibles (para los accesorios con enchufe) es EPDM (Etileno-Propileno]
cumpliendo las prescripciones técnicas de la Norma EN 545, apartado 5.2. y con los requisitos de
la Norma EN B681-1 para abastecimiento de agua potable y saneamiento. Bajo pedido se pueden
suministrar las juntas en otro tipo de material (NBR, Viton, etc...)

El recubrimiento Epoxi de nuestras piezas tanto interno como externo es a base de polvo de epoxi
atoxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza debidamente granallada (acaba-
do minimo Sa 2%2 segun EN I1SO 8501-1) y completamente limpia de aceites, grasas, humedades
u otras materias extrafias, y con posterior secado de las piezas en horno. Los recubrimientos se
realizan segin la Norma EN 545, apartado 4.5 y segun la norma EN 14.901.

Bajo pedido se puede realizar en Morado (RAL 4001) para agua regenerada y Granate (RAL 3009])
para saneamiento.
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1.2 CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas materiales d los accesorios de fundicion dictil segin las norma EN-545 son las
siguientes:

‘ Simbolo ‘ Unidad ‘ Valor en accesorios EN-545
Resistencia minima a la traccion Rm MPa 420
Limite de elasticidad Rp 0.2 MPa 300
Alargamiento minimo tras rotura A % 5
Dureza Brinell HB <= 250
Densidad p Kg/dm3 7,05
Resistencia longitudinal a la flexion MPa 1,7x10000

1.3 MARCADO

Siguiendo las prescripciones de las norma EN 545 en su articulo 4.6, los accesorios de fundicion
ddctil CONDOR se identifican de la siguiente forma:

| TIPO DE MARCADD | SUPERFICIE MARCADO |  MARCADO ACCESORID
Fabricante Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas
Aro de fabricacion Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas Ejemplo: 2016
Colada Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas Cadigo numeros y/o letras
Tipo de fundicion Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas GGGS0 [EN_GJS_EDDJ.] y Tres
puntos en forma de triangulo
Presion nominal (PN) Fundido Bridas 10-16-25
Diametro nominal (DN) Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas Desde DN.B0 hasta DN.1000
Normativa Fundido Cuerpo, contrabridas y bridas EN-545

1.4 CONTACTO CON AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO

El recubrimiento con epoxi produce un sellado de los poros y sirve para proteger contra la corro-
sibn tanto los accesorios como las valvulas

Utilizados para el suministro de agua y gas.

El revestimiento interior, que es tan liso como el vidrio y no presenta poro alguno en su superficie,
protege totalmente el agua potable y cumple con todos los requisitos legales sobre higiene.

Al ser un revestimiento de tipo organico, su uso no dafia el medio ambiente.
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1.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS fabrica sus accesorios bajo norma EN-545:2010 vy tiene
su proceso de produccion certificado bajo la norma UNE EN 1SO 9001:2008 por organismao inde-
pendiente de acreditada solvencia

2. SISTEMAS DE UNION

2.1 JUNTA MECANICA

La Junta mecénica permite el cierre y la estanqueidad de la tuberia de fundicién ductil por la com-
prension de la goma a través de una contrabrida sujeta por bulones contra el enchufe del accesorio
y el extremo liso del tubo.

La junta mecanica es un sistema de union muy versatil ya que permite la estanqueidad a altas
presiones, admite dilataciones y pequefias desviaciones de la tuberia y permite la reutilizacion del
material de una manera sencilla.

La colocacion manual de la contrabrida y de la goma hacen que el montaje sea mas sencillo ya que
no es necesario, aungque si recomendable, el viselado del tubo recién cortado.

Para el montaje s6lo es necesario limpiar bien el enchufe y el extremo liso, alojar en el extremo liso
la contrabrida y la goma, colocar la punta del extremo liso dentro del enchufe y deslizar la goma y
la contrabrida, empezar a apretar los bulones , al principio con la mano y posteriormente con una
llave, preferiblemente con una llave dinamomeétrica.

El apriete debe de ser progresivo y enfrentando los aprietes de los tornillos. Una vez realizada la
prueba hidraulica es recomendable comprobar el apriete de los bulones

Las méaximas desviaciones angulares admisibles cumplen con lo dispuesto en la Norma EN 9545
apartado 5.2 y son:

n GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS / CATALOGO
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BULONES .
DN DESVIACION ANGULAR (°)

N° Meétrica Largo

60 2 20 80 4° 30
80 3 20 80 4° 30
100 3 20 80 4° 30
125 3 20 80 4° 30
150 4 20 80 4° 30
200 5 20 80 4° 30
250 6 20 90 4° 30
300 7 20 90 4° 30
350 8 20 90 4° 30
400 8 20 90 4° 30
450 8 20 105 4° 30
500 10 20 105 4° 30
600 12 20 140 4° 30
700 18 24 140 3° 30
800 18 24 140 3° 30
900 20 30 150 3° 30
1000 20 30 150 3° 30

N (mm) Desv. Angular (grados)

El par de apriete de nuestros bulones M20 es de aproximadamente 11 Kgm

Los accesorios de junta mecéanica estan disefiados segun las especificaciones dimensionales de
la norma EN 545. El espesor de pared para todos los accesorios es el indicado por dicha norma.
El enchufe esta disefiado y probado para presiones de trabajo hasta 25 bares desde DN.B0O hasta
DN.800

Los accesorios se deben asegurar de los cambios de posicion utilizando anclajes, En los anclajes
efectuados, las UNIONES deben quedar al descubierto

2.2 ACCESORIOS DE BRIDAS

Los accesorios con brida tienen amplias aplicaciones dentro de las conducciones de fluidos, en par-
ticular en estaciones de tratamiento de aguas, estaciones de bombeo, arquetas, etc...

Es una union utilizada generalmente en conexiones con valvulas, bombas de agua, contadores,
etc... tanto en el sector de conduccién de agua como en la rama industrial (productos quimicos,
petrdleo, energia...)

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS, S.A. presenta una amplia gama de accesorios para com-
pletar cualquier conduccién, desde DN50O hasta DNB0OQO, en presiones de 10, 16 y 25 bares. Todos
los accesorios son con brida movil, lo que facilita el montaje de los mismos.

CATALOGO / GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS n



BRIDA ORIENTABLE

> Dimensiones de bridas de acuerdo con la norma UNE-EN 10392-2
> Bridas orientables para DN 50 - DN 800

BRIDA EN PN10 BRIDA EN PN16 BRIDA EN PN25

TORNILLO TORNILLO TORNILLO

16 | 1685 | 125 | 19 22 4 16 | 165 | 125 | 18 22 4 16

16 | 185 | 145 | 19 22 4 16 | 185 | 145 | 19 22 8 16

SBf 200 | 160 | 18 22 16 | 200 | 160 | 18 22 8 16 | 200 | 160 | 19 22 8 16
8 8

8 8

8

50 185 | 125 19 22 4
4
8
(el 220 | 180 19 23 8 16 220 | 180 19 23 16 235 | 190 23 23 20
8
8
8

S@y4sis) 185 | 145 | 19 22

(=lsl 250 | 206 | 23 | 24,5 16 | 250 | 210 | 23 | 24,5 16 | 270 | 220 | 28 | 24,5 24
(fslsl 285 | 236 | 23 26 20 | 285 | 240 | 23 26 8 20 | 300 | 250 | 28 26 24
288l 340 | 295 | 23 29 20 | 340 | 295 | 28 29 12 20 | 360 | 310 | 28 29 21 24
=isiel 400 | 350 | 23 32 21 20 | 400 | 355 | 28 32 12 24 | 425 | 370 | 31 32 12 27
<@l 455 | 400 | 23 36 12 20 | 470 | 410 | 28 36 12 24 | 485 | 430 | 3 36 16 27
€lsiel 505 | 160 | 23 39 16 20 | 520 | 470 | 28 39 16 24 | 555 | 480 | 34 39 16 30
“se 565 | 515 | 28 42 16 24 | 580 | 525 | 31 42 16 27 | 620 | 550 | 37 42 16 33
Zislsl 615 | 565 | 28 45 20 24 | B840 | 585 | 31 45 20 27 | 670 | BOO | 37 45 20 33
@8l 670 | 620 | 28 48 20 24 | 715 | 650 | 34 48 20 30 | 730 | 660 | 37 48 20 33
seel 780 | 725 | 31 55 20 27 | 840 | 770 | 37 55 20 33 | 845 | 770 | 41 55 20 36
y/osly 895 | 840 | 31 - 24 31 910 | 840 | 37 - 24 33 | 960 | 875 | 44 - 24 39
=msl 1015 | 950 | 34 = 24 34 | 1025 | 8950 | 41 - 24 36 |1085| 990 | 50 - 24 45
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ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL JUNTA MECANICA

Brida enchufe

> Dimension segln norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

Dimensiones en mm.

CODIGO DN e L

PN10 PN16 PN25
04110080 80 7 97 41 7.7 7.7 8,2
04110100 100 7.2 94 41 9,6 9,6 10,7
04110125 125 7.5 105 42 11,8 11,8 13,4
04110150 150 7.8 108 45 14,8 14,8 16,4
04110200 200 8,4 113 50 21 20,5 23,4
04110250 250 9 118 55 28,4 28,8 32,4
04110300 300 9,6 133 60 37,4 38,7 42,5
04110350 350 10,2 139 66 48 56
04110400 400 10,8 141 68 55 66,7
04110450 450 11,4 157 74 67,1 73,6 80,3
04110500 500 12 161 78 80 99,3
04110600 600 13,2 178 85 108,2 133,5 135
04110700 700 14,4 184 89 153 171 180
04110800 800 15,6 200 95 205 228 235
04110900 900 16,8 210 90 257 281 341
04111000 1000 18 220 80 293 324 458

Brida enchufe desmontaje

> Dimension segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO

PN10 | PN16 | PN25
04100008 80 7 120 178 41 €)1 9.1 9.6
04100010 100 7.2 120 175 41 11,3 11,3 12,4
04100012 125 7.5 120 175 42 13,7 13,7 15,3
04100015 180 7.8 140 198 45 17,7 17,7 18,3
04100020 200 8.4 160 223 50 26 25,5 28,4
04100025 250 9 180 248 55 36.2 36,5 40
04100030 300 9,6 200 273 60 48 49,3 53
04100035 350 10,2 210 289 66 61.8 63,9 69,9
04100040 400 10,8 220 301 68 72,7 76,8 84,5
04100045 450 11,4 245 333 74 90 96,6 103
04100050 500 12 270 363 78 110,7 | 123,7 130
04100060 600 13,2 285 383 85 148,9 | 174,2 175

CATALOGO / GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS .
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Manguito enchufe
> Dimensién segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO DN E L e Peso (kg)

04150080 80 102 160 7 7.4

04150100 100 122 160 7.2 9,8

04150125 125 148 165 7.5 11,7

04150150 150 174 165 7.8 13,9

04150200 200 226 170 8.4 19,7

04150250 250 278 175 9 26,8

= ® =) 04150300 300 331 180 9,6 33,8
04150350 350 383 185 10,2 42,6

= N 04150400 400 435 190 | 10,8 49,4
P 1%5. 04150450 450 487 195 11,4 61,9
L 04150500 500 538 200 12 74,2
04150600 600 642 210 | 13,2 98,8

04150700 700 745 220 14,4 153

04150800 800 849 230 15,6 187.4

04150900 900 952 240 16,8 319

04151000 1000 | 1056 | 250 18 349

Codo doble enchufe 11° 15’

> Dimension segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO DN e L Peso (kg)
04180080 80 7 30 8.7
04180100 100 7.2 30 11,3
04180125 125 7.5 35 13,2
04180150 150 7.8 35 15,9
04180200 200 8,4 40 22,5
04180250 250 9 50 31,7
04180300 300 9,6 55 41
04180350 350 10,2 60 57,9
04180400 400 10,8 65 66,3
04180450 450 11,4 70 85,5
04180500 500 12 75 108,1
04180600 600 13,2 85 146,1
04180700 700 95 14,4 210,5
04180800 800 110 15,6 266
04180900 800 120 16,8 359
04181000 1000 | 130 18 473

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS / CATALOGO
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Codo doble enchufe 22° 30’
> Dimensién segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO DN e L Peso (kg)
04120080 80 7 40 9
04120100 100 7.2 40 11,7
04120125 125 7.5 50 13,9
04120150 150 7.8 BE 17
04120200 200 8,4 65 24,5
04120250 250 9 75 34,4
04120300 300 9.6 85 45,1
04120350 350 | 10,2 95 63,8
04120400 400 | 108 | 110 75,5
04120450 450 | 114 | 120 98
04120500 500 12 130 121,68
04120600 600 | 13,2 | 150 172
04120700 700 175 | 14,4 251
04120800 800 195 | 15,6 323
04120900 900 220 | 16.8 417
04121000 1000 | 240 18 550

Codo doble enchufe 45°
> Dimension segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO DN e L Peso (kg)
04130080 80 7 55 9,3
04130100 100 7.2 65 12,4
04130125 125 7.5 75 14,8
04130150 150 7.8 85 18,3
04130200 200 8,4 110 27,3
04130250 250 9 130 39

04130300 300 9.6 150 52,2
04130350 350 10,2 175 74,8
04130400 400 10,8 195 89.4
04130450 450 11.4 220 117
04130500 500 12 240 147
04130600 600 13,2 285 212
04130700 700 330 14,4 309
04130800 800 370 15,6 400
04130900 900 415 16,8 539
04131000 1000 460 18 710

Codo doble enchufe 90°
> Dimensién segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN18 y PN25

CODIGO DN e L Peso (kg)
04140080 80 7 85 9,6
04140100 100 7.2 100 12,7
04140125 125 7.5 115 15,3

04140150 150 7.8 130 19
04140200 200 8.4 160 28,3
04140250 250 g 240 44,4

04140300 300 9.6 280 60,3
04140350 350 10,2 368 91.4

04140400 400 10,8 415 113
04140450 450 11,4 461 147
04140500 500 12 508 186
04140600 600 13.2 600 271

04140700 700 693 14.4 396
04140800 800 781 15,6 523
04140900 900 835 16.8 778
04141000 1000 920 18 986

Dimensiones en mm.

CATALOGO / GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS



.

condor

Te doble enchufe Brida

> Dimensién segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO
04160806 80 60 7.0 7.0 155 | 155 13,2 13,2 13,3
04160807 80 65 7.0 7.0 155 | 155 13,4 13,4 13,5
04160808 80 80 7.0 7.0 165 | 175 14,3 14,3 14,8
04161006 100 60 7.2 7.0 165 | 155 16,1 16,1 16,2
04161007 100 65 7.2 7.0 165 | 155 16,3 16,3 16,4
04161008 100 80 7.2 7.0 170 | 165 17.1 17.1 17.6
04161010 100 100 7.2 7.2 180 | 195 18,5 18,5 19,6
04161206 125 60 7.5 7.0 180 | 155 18,3 18,3 18,4
04161208 125 80 7.5 7.0 185 | 175 19,5 19,5 20
04161210 125 100 7.5 7.2 195 | 195 21 21 22
04161212 125 125 7.5 7.5 200 |225 23,1 23,1 24,7
04161506 150 60 7.8 7 190 | 160 21,6 21,6 21,7
04161507 150 65 7.8 7 190 |160 21,8 21,8 24,4
04161508 150 80 7.8 7.0 200 |180 22,9 22,9 23,4
04161510 150 100 7.8 7.2 205 |200 24,5 24,5 25

04161512 150 125 7.8 7.5 215 | 230 26,8 26,8 28,4
04161515 150 150 7.8 7.8 220 | 260 29,5 29,5 31.1

04162006 200 60 8,4 7 215 | 165 28,9 28,9 29
04162007 200 65 8.4 7 215 | 165 2.1 29,1 31,7
04162008 200 80 8.4 7.0 225 | 175 30 30 305

04162010 200 100 8.4 7.2 230 | 200 31.8 31.8 32.9
04162015 200 150 8,4 7.8 245 | 255 37.5 37.5 391
04162020 200 200 8.4 8,4 260 | 315 43,8 43,3 48,2
04162508 250 80 9.0 7.0 265 | 180 39,8 39,8 40,3
04162510 250 100 9.0 7.2 270 | 200 41,7 41,7 42,8
04162515 250 150 9.0 7.8 280 | 260 48,3 48,3 49,9
04162520 250 200 <) 8.4 290 | 315 55,1 54,6 57,5
04162525 250 250 9.0 9.0 300 |375 62,7 63.1 66.6
04163008 300 80 9.6 7.0 295 | 180 49,7 49,7 50,2
04163010 300 100 9,6 7.2 300 | 205 52,2 52,2 53,3
04163015 300 150 9.6 7.8 310 | 260 59,4 59,4 61
04163020 300 200 9.6 8.4 320 |320 67.2 66.8 69,6
04163025 300 250 9.6 9.0 330 | 380 75,5 75,5 79,5
04163030 300 300 9.6 9.6 340 | 440 85 86,2 90
04163508 350 80 10,2 7.0 325 | 185 67,2 67,2 67,7
04163510 350 100 10,2 7.2 330 | 205 69,7 69,7 70,8
04163515 350 150 10,2 7.8 340 | 270 78,6 78,6 80,2
04163520 350 200 10,2 8.4 350 | 325 86,9 86.5 89,4
04163525 350 250 10,2 9.0 360 |385 96,1 96,5 100
04163535 350 350 10,2 10,2 380 |495 117.3 119.4 125.4
04164008 400 80 10,2 7.0 355 185 75,8 75,8 76,3
04164010 400 100 10,2 7.2 360 210 79,2 79,2 80,3
04164015 400 150 10,2 7.8 370 270 88,7 88,7 80,3
04164020 400 200 10,2 8,4 380 325 98 97.5 100,4
04164025 400 250 10,2 9 380 385 108.4 108.8 112,3
04164030 400 300 10,2 9,6 400 440 118,3 120,5 124,3
04164040 400 400 10,2 10,8 420 560 | 143.3 147.4 155

Dimensiones en mm.

14

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS / CATALOGO



.

condor

¥ iosh

Te doble enchufe Brida
> Dimensién segin norma EN-545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CODIGO
04164510 450 100 11,4 7.2 390 | 215 99 99 100,1
04164515 450 150 11,4 7.8 400 | 270 108 108 109,7
04164520 450 200 11,4 8,4 410 | 330 | 118.7 118.,2 121,1
04164525 450 250 11,4 9 420 | 390 | 129,8 130,2 133,7

04164530 450 300 11.4 9,6 430 | 445 141.3 142.5 146,3
04164540 450 400 11.4 10,8 450 560 | 168,7 172.8 180,5

04164545 450 450 11.4 11,4 460 | 620 | 182,2 188.,7 185.,4
04165010 500 100 12 7.2 420 215 | 119,9 118.,9 121

04165015 500 150 12 7.8 430 275 | 1317 131.7 133.3
04165020 500 200 12 8,4 440 | 330 143 142,6 145,5
04165025 500 250 12 9 450 | 390 | 1557 156,1 159,6
04165030 500 300 12 9,6 460 | 450 | 169,3 170,5 174,3

04165040 500 400 12 10,8 480 565 188 202,1 209,8
04165045 500 450 12 11,4 480 580 | 202,5 209 215,7
04165050 500 500 12 12 500 680 | 228,2 242,2 248,5
04166010 600 100 13,2 7.2 480 220 | 158,8 159.,8 160,8
04166015 600 150 13,2 7.8 480 280 | 1744 174,4 176

04166020 600 200 13,2 8.4 500 340 | 188,1 188.6 191,85
04166025 600 250 13,2 g 510 395 | 203.3 203,7 207.2
04166030 600 300 13.2 9.6 520 455 | 2184 220,6 224.4
04166040 600 400 13,2 10,8 540 570 | 2524 256,5 264,2
04166060 600 600 13.2 13.2 580 800 | 326,6 353.8 265,9

04167010 700 100 14.4 7.2 520 345 306 306 307.5
04167015 700 150 14,4 7.8 520 345 309 309 311
04167020 700 200 14,4 8.4 525 345 | 320,3 321 323,5
04167025 700 250 14,4 9 535 365 | 3235 325 329,5
04167030 700 300 14.4 9.6 540 460 | 296,8 298 301,8
04167040 700 400 14,4 10,8 555 575 | 3982 402 410
04167050 700 500 14.4 12,0 575 730 347 360 366,3
04167060 700 600 14,4 13,2 585 915 517 542 551
04167070 700 700 14,4 14,4 600 925 | 535,3 553 561.,5
04168015 800 150 18,6 7.8 550 325 380 390 392
04168020 800 200 15,6 8.4 560 350 385 396 398,5
04168025 800 250 15,6 9 570 360 | 399,7 401 405,5
04168040 800 400 15,6 10,8 615 580 | 499,8 486 503
04168060 800 600 18,6 13,2 645 |1020 664 688 698
04168080 800 800 15,6 15,6 675 |1045| 701,3 724 731.5
04169010 900 100 16.8 7.2 630 240 365 365 366
04169015 900 150 16,8 7.8 635 300 368 368 368
04169020 900 200 16,8 8,4 645 355 371 371 373
04169030 900 300 16,8 9.6 660 470 442 442 448
04169040 900 400 16.8 10,8 675 590 484 488 489
04169050 900 500 16.8 12 6380 705 653 668 630
04169060 900 600 16.8 13.2 705 820 745 768 783
04169070 900 700 16,8 14,4 720 935 775 790 824
04169080 900 800 16.8 15,6 735 |1030 795 810 863
04169090 900 900 16,8 16,8 750 1170 822 841 807
04161100 1000 100 18 7.2 690 245 461 461 462
04161150 1000 150 18 7.8 695 305 464 464 465
04161200 1000 200 18 8,4 705 360 467 467 469
04161250 1000 250 18 9 710 420 521 521 525
04161300 1000 300 18 9.6 720 480 552 552 558
04161400 1000 400 18 10,8 735 595 598 603 614
04161500 1000 500 18 12 750 710 852 867 879
04161600 1000 600 18 13,2 765 825 958 982 994
04161700 1000 700 18 14,4 780 940 985 1000 1032

04161800 1000 800 18 15,6 795 |1060| 1006 1021 1074
04161900 1000 900 18 16.8 810 [1175| 1052 1076 1137
04161000 1000 | 1000 18 18 825 [12980| 1072 1106 1192

Dimensiones en mm.
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ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL BRIDA ORIENTABLE

Codo doble Brida 11° 15’

> Dimensién segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

TR
-ﬂ--

Peso (kg)

04211050 7

04211060 60 7 80 108 5] 6 6.2
04211065 65 7 80 119 6.7 6.7 6.9
04211080 80 7 88 134 7.6 7.6 8,6
04211100 100 7.2 88 154 g g 11,2
04211125 125 7.5 98 184 12,1 12,1 15,3
04211150 150 7.8 98 209 15,7 15,7 19
04211200 200 8.4 1086 264 23,3 22,3 28
04211250 250 9 124 319 32,7 33.5 40,5
04211300 300 9.6 132 369 43,6 46 53,6
04211350 350 10,2 142 428 57.1 61.3 73,3
04211400 400 10,8 150 478 69,2 77.4 92,8
04211450 450 11,4 158 529 81,2 94,2 107.6
04211500 500 12 167 584 97.8 23,8 136.4
04211600 600 13,2 185 687 132.,6 187.2 189.4
04211700 700 14,4 202 795 190,1 225,5 242,5
04211800 800 15,6 229 900 259 304,3 318,5

Codo doble Brida 22° 30’

> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

, T |
S T T TR
04020050 50 7 104
04020060 60 7 114 108 8.3 8.3 8.3
04020065 B65 7 119 132 8,3 8.3 8,3
04020080 80 7 105 132 9,3 9,3 9,3
04020100 100 7.2 110 156 10,8 10,8 13,1
04020125 125 7.5 105 184 14,2 14,2 17.2
04020150 150 7.8 109 211 18,5 18,5 18,5
04020200 200 8.4 131 266 26.4 26,4 36,1
04020250 250 9 190 319 43,3 43,3 43,3
04020300 300 9,6 210 370 63,7 63,7 63,7
04020350 350 10,2 210 429 84 90 90
04020400 400 10,8 239 480 98 98 98
04020450 450 11,4 209 548 131 149 149
04020500 500 12 375 609 160 160 160
04020600 600 13,2 426 720 236 290 290
04020700 700 14,4 282 795 229,5 265 282
04020800 800 15,6 314 900 310,5 356 371

GENERAL DE FUNDICION

Y ACCESORIOS / CATALOGO

Dimensiones en mm.



.

condor

Codo doble Brida 45°
> Dimension segin norma EN 545
> Presion de trabajo: PN10, PN16 y PN25

-II--

04030050 7 150

04030060 60 7 160 108 8,7 8,7 8.9
04030065 65 7 165 132 8,7 8.7 8.9
04030080 80 7 130 132 10,4 10,4 11,4
04030100 100 7.2 140 156 12 12 14,2
04030125 125 7.9 150 184 15,6 15,6 18
04030150 150 7.8 160 211 22,7 22,7 25,7
04030200 200 8.4 180 266 28,9 28,8 36,1
04030250 250 9 350 318 54 54 63,68
04030300 300 9.6 400 370 741 741 83,5
04030350 350 10,2 298 428 82 89 101
04030400 400 10,8 324 480 134,8 134.,8 180,2
04030450 450 11.4 350 548 129 145 158.,4
04030500 500 12 375 608 160 180 192,6
04030600 600 13,2 426 720 229 260 262,2
04030700 700 14,4 437 795 293 328,5 345,5
04030800 800 15,6 468 900 400 445,5 460,5

Codo doble Brida 90°
> Dimensién segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

-n--

04030050 7 150
04030060 60 7 160 108 8.6 8,6 8.8
04030065 65 7 165 132 8.6 8.6 8.8
04040080 80 7 165 132 9.9 9.9 10,9
04040100 100 7.2 180 156 124 | 124 | 146
04040125 125 7.5 200 184 16,1 16,1 18,5
04040150 150 7.8 220 211 22,9 | 229 | 259
04040200 200 8.4 260 266 32,7 | 32,7 | 399
04040250 250 9 350 319 51,3 | 51,3 | 611
04040300 300 9.6 400 370 782 | 782 | 87.6
04040350 350 10,2 450 429 97 103 115
04040400 400 10,8 500 480 | 137,8 | 137.8 | 1532
04040450 450 11,4 550 548 159 177 | 1904
04040500 500 12 600 609 210 210 | 2226
04040600 600 13,2 700 720 340 340 | 3422
04040700 700 14,4 800 795 | 402,8 | 4382 | 333.3
04040800 800 15,6 900 900 | 553.8 | 5992 | 614

Dimensiones en mm.
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condor Emf—' -

18

Te Bridas

> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

o T

12 12 12

04076565 165

04078065 80 65 7.0 7.0 155 | 310 | 14,8 | 14,8 | 16

04078080 80 80 7,0 7,0 165 | 330 | 156 | 156 | 17

04071060 100 60 7.2 7,0 165 | 320 | 16,8 | 16,8 | 20,1

04071080 100 80 7.2 7.0 175 | 360 | 176 | 176 | 21,4

- - 04071010 100 | 100 7.2 7.2 180 | 360 | 19,2 | 19,2 | 24,9
_[ - 04071260 125 60 7.5 7,0 180 | 330 | 27,44 | 27,44 | 29,9
_—" + ; g‘sl 04071280 125 80 7,5 7.0 180 | 400 | 31,92 | 31,92 | 34,7
Lt 04071210 125 | 100 | 7.5 7,2 195 | 400 | 32,34 | 32,34 | 35,7
L el | 04071212 125 | 125 7,5 7,5 200 | 400 | 3542 | 3542 | 38,8
04071580 150 80 7.8 7,0 205 | 440 | 275 | 275 | 31

04071510 150 | 100 7.8 7.2 210 | 440 | 282 | 28,2 | 32,3

04071512 150 | 125 7,8 7,5 215 | 440 | 31,7 | 31,7 | 359

04071515 150 | 150 7.8 7.8 220 | 440 34 34 | 385

04072080 200 80 8.4 7.0 235 | 520 | 3685 | 365 | 44,2

04072010 200 | 100 8,4 7,2 240 | 520 | 37,8 | 37,8 | 46,1

04072012 200 | 125 8.4 7.5 240 | 435 41 41 | 49,4

04072015 200 | 150 8.4 7.8 250 | 520 | 44,5 | 44,5 | 532

04072020 200 | 200 8.4 8.4 260 | 520 | 52,2 | 522 | 63

04072580 250 80 8,0 7,0 265 | 405 | 53,7 | 53,7 | 64

04072510 250 | 100 9,0 7.2 275 | 700 | 55,9 | 559 | 66,7

04072515 250 | 150 9,0 7.5 280 | 485 | 64,1 | 64,1 | 753

04072520 250 | 200 9,0 8.4 325 | 700 | 71,2 | 71,2 | 845

04072525 250 | 250 8,0 80 | 350 | 700 | 82,3 | 823 | 96,9

04073080 300 80 9.6 7.0 295 | 425 | 70,7 | 70,7 | 80,6

04073010 300 | 100 9.6 7.2 300 | 80O | 732 | 73,2 | 837
04073015 300 | 150 | 9.6 7.5 310 | 505 81 81 [91,56

04073020 300 | 200 9.6 8,4 350 | 800 | 874 | 874 | 983
04073025 300 | 250 9,6 9,0 330 | 620 | 103,7 | 103,7 |116,7
04073030 300 | 300 9.6 9.6 400 | 800 | 112,3 | 112,3 |126,6
04073580 350 80 102 | 7.0 325 | 445 |121,5 | 127 |139,5

04073510 350 | 100 | 102 | 7.2 330 | 470 | 122,5 | 128 |141.1
04073515 350 | 150 | 102 | 7.5 340 | 530 | 126 | 133 |146,5
04073520 350 | 200 | 10,2 | 84 350 | 585 | 129 | 136 |152,9
04073525 350 | 250 | 10,2 | 9.0 360 | 645 | 134 | 140 |158,9
04073530 350 | 300 | 102 | 96 370 | 705 | 142 | 148 |184,7

04073535 350 | 350 | 102 | 102 | 380 | 760 | 149 | 156 | 174

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS / CATALOGO

Dimensiones en mm.



B 2 §i e Yl 3 o« TR
condor Emﬁb ik AT T

Te Bridas
> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

Peso (kg)

PN10 | PN16  PN25

CcODIGO

04074080 400 80 10,8 7 355 470 150 150 166

04074010 400 100 10,8 7.2 360 490 155 155 170
04074015 400 150 10,8 7.5 370 550 156 165 182
04074020 400 200 10,8 8.4 380 610 185 185 184
04074025 400 250 10,8 g 390 665 168 168 188
04074030 400 300 10,8 9.6 400 725 175 175 195
04074035 400 350 10,8 10,2 410 780 202 202 223
04074040 400 400 10,8 10,8 420 840 180 180 213
04075010 500 100 12 7.2 420 535 155 155 168

04075015 500 150 12 7.5 430 580 170 170 185
04075020 500 200 12 8,4 440 650 183 183 200
04075025 500 250 12 9 450 725 180 190 207
04075030 500 300 12 9,6 460 805 210 210 225

04075035 500 350 12 10,2 470 825 213 215 230
04075040 500 400 12 10,8 480 885 210 234 250
04075050 500 500 12 12 500 1000 295 315 334
04076010 600 100 13,2 7.2 480 600 358 405 408
04076015 600 150 13,2 7.8 480 B850 362 408 413
04076020 600 200 13,2 8.4 500 700 365 412 418
04076030 800 300 13,2 9.6 520 815 385 432 440
04076040 600 400 13,2 10,8 540 930 395 453 463
04076060 800 800 13,2 13,2 580 1185 430 509 515
04077015 700 150 14,4 7.8 520 480 210,6 246 265
04077020 700 200 14,4 8.4 525 650 265,1 300 320
04077025 700 250 14,4 g 530 705 274.,2 310 330
04077030 700 300 14,4 9,6 540 760 323.4 360 380
04077040 700 400 14,4 10,8 555 870 340,5 380 405
04077050 700 500 14,4 12 580 1200 | 441.6 480 513
04077060 700 600 14,4 13,2 585 1200 | 453.3 516 534
04077070 700 700 14,4 14,4 600 1200 | 478.9 530 556
04078020 800 200 15,6 8,4 585 690 350,1 395 413
04078025 800 250 15,6 9 585 890 354,2 400 418
04078030 800 300 15,8 9.6 600 880 | 408,4 | 455 473
04078040 800 400 15,6 10,8 615 910 | 4455 495 517
04078050 800 500 15,6 12 630 1020 | 466.6 525 546
04078060 800 600 15,6 13,2 645 1350 | 627,3 700 716
04078080 800 800 15,6 15,6 675 1350 | 661.9 730 752

Dimensiones en mm.
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condor E%

Cono reducido Bridas

> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

el Tewe et |

* x| | oa | e[ vio] e | s |
99 84 99 84 5,5 5,5 -

04055004 160
04056005 | 60 50 7.0 7,0 | 160 | 108 99 108 99 B.2 B.2 6.3
04058050 | 80 50 7.0 7,0 | 200 | 132 99 132 99 7.1 7.1 7.6
04058060 | 80 60 7.0 70 |200| 132 | 108 | 132 | 108 | 8.6 8.6 9.2
—u B 04051050 | 100 | 50 7.2 7,0 | 200 | 156 99 156 99 8.2 8,2 9.3
l"'-:"‘,‘\-___;:u ¥ 04051060 | 100 | 60 7.2 70 | 200 | 156 | 108 | 156 | 108 | 9,2 9.2 10,5
EE-o "-5:% 04051080 | 100 | 80 7.2 70 | 200 | 156 | 132 | 156 | 132 | 9.8 9.8 11,8
':_—_n-'r""".r.ﬂ“d g 04051260 | 125 | 60 7.4 70 |200| 184 | 108 | 184 | 108 | 10,5 | 10,5 | 11,8
= L - 04051280 | 125 | 80 7.4 70 | 200 | 184 | 132 | 184 | 132 | 11,1 | 11,1 12,7
04051210 | 125 | 100 | 7.4 7.2 | 200| 184 | 156 | 184 | 156 12 12 14,3
04051580 | 150 | 80 7.8 70 [ 200 | 211 | 132 | 211 132 | 12,8 | 12,8 | 14,8
04051510 | 150 | 100 | 7.8 72 | 200| 211 | 156 | 211 156 | 13,9 | 13,9 | 16,5
04051512 | 150 | 125 | 7.8 75 | 200 | 211 | 184 | 211 184 | 15,4 | 15,4 18
04052080 | 200 | 80 8.4 70 | 235 | 266 | 132 | 266 | 132 | 19,1 | 191 23,2
04052010 | 200 | 100 | 8.4 7,2 | 235 | 266 | 156 | 266 | 156 20 20 24,7
04052012 | 200 | 125 | 8,4 72 | 235 | 266 | 184 | 266 | 184 | 20,5 | 20,5 | 25,3
04052015 | 200 | 150 | 8,4 78 | 235| 266 | 211 | 266 | 211 | 246 | 24,6 | 29,7
04052580 | 250 | 80 9.0 70 |250| 318 | 132 | 319 | 132 | 26,3 | 26,3 | 31.6
04052510 | 250 | 100 | 9.0 72 | 2580 | 318 | 156 | 319 | 186 | 26,7 | 26,7 | 32,7
04052512 | 250 | 125 | 9.0 75 |260| 318 | 184 | 319 | 184 | 30,5 | 30,5 | 36,5
04052515 | 250 | 150 | 8,0 78 [ 260| 318 | 211 | 319 | 211 | 30,7 | 30,7 | 38,9
04052520 | 250 | 200 | 8,0 8,4 | 260 | 319 | 266 | 319 | 266 | 34,8 | 34,8 | 43,3
04053080 | 300 | 80 9.6 70 [ 265| 370 | 132 | 370 | 132 | 35,2 | 35,2 | 404
04053010 | 300 | 100 | 9.6 72 |265| 370 | 156 | 370 | 156 | 35,8 | 35,8 | 41.6
04053015 | 300 | 150 | 9,6 78 |265| 370 | 211 | 370 | 211 | 38,2 | 38,2 | 44,4
04053020 | 300 | 200 | 9.6 8,4 |265| 370 | 266 | 370 | 266 | 43,6 | 43,6 | 51,9
04053025 | 300 | 250 | 9,6 90 [265| 370 | 318 | 370 | 319 | 46,9 | 46,9 | 56,5
04053520 | 350 | 200 | 10,2 | 84 | 280 | 429 | 266 | 429 | 266 | 49,8 | 52,5 | 621
04053525 | 350 | 250 | 10,2 | 9.0 | 290 | 429 | 318 | 429 | 319 55 58,5 | 69,4
04053530 | 350 | 300 | 10,2 | 9,6 | 290 | 429 | 370 | 428 | 370 57 59,5 | 70,2
04054020 | 400 | 200 | 10,8 | 8,4 | 305 | 480 | 266 | 480 | 266 55 59,5 | 70,8
04054025 | 400 | 250 | 10,8 | 9,0 | 305 | 480 | 319 | 480 | 319 59 64 76,6
04054030 | 400 | 300 | 10,8 | 8,6 | 305 | 480 | 370 | 480 | 370 B84 68,5 | 80,9
04054035 | 400 | 350 | 10,8 | 10,2 | 305 | 480 | 429 | 480 | 429 69 76 89,7
04054520 | 450 | 200 | 11,4 | 8,4 | 300 | 548 | 266 | 548 | 266 73 81 91,3
04054525 | 450 | 250 | 11,4 | 8,0 | 300 | 548 | 319 | 548 | 319 82 90,5 101
04054530 | 450 | 300 | 11,4 | 8.6 | 300 | 548 | 370 | 548 | 370 89 86,5 | 107.9
04054535 | 450 | 350 | 11,4 | 10,2 | 300 | 548 | 428 429 96 107 | 119,7
04054540 | 450 | 400 | 11,4 | 10,8 | 300 | 548 | 480 480 98 | 110,5 | 124.9
04055030 | 500 | 300 | 12,0 | 96 | 600 | 608 | 370 | BO9 | 370 | 108 | 116,5 | 127,5
04055040 | 500 | 400 | 12,0 | 10,8 | 00O | 608 | 480 | 609 | 480 | 140 158 172
04055045 | 500 | 450 | 12,0 | 11,4 | 600 | 608 | 548 548 | 102 123 136
04056040 | 6OO | 400 | 13,2 | 10,8 | BOD | 720 | 480 | 720 | 480 | 177 206 | 214.8
04056050 | 600 | 500 | 13,2 | 12,0 | 00 | 720 | 609 608 | 210 | 206 | 213.,4

GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS / CATALOGO

Dimensiones en mm.



condor E

Carrete doble Brida

> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

Peso (kg)
CODIGO B]\] L e D,

PN1O | PN16 | PN25
04012080 80 250 7.0 132 9.2 9.2 10,2
04015080 80 500 7.0 132 12,7 12,7 13,7
04011080 80 1000 7.0 132 26 26 27
04012100 | 100 250 7.2 156 11,1 11,1 13,3
¢ 04015100 | 100 500 7.2 156 15 15 17,2
N 04011100 | 100 1000 7.2 156 31 31 3e.2
21" £ 8 04012150 | 150 250 7.8 211 19,1 19,1 22,3
T L 1 04015150 | 150 500 7.8 211 26.9 26.9 30.2
) ] 04011150 | 150 1000 7.8 211 48 48 51,2
04012200 | 200 250 8.4 265 24,7 24,7 30,5
04015200 | 200 500 8.4 265 35,1 35,1 40,9
04011200 | 200 1000 8.4 265 57 57 62.8
04012250 | 250 250 9,0 319 24,7 24,7 31,7
04015250 | 250 500 9,0 319 50 50 57
04011250 | 250 1000 9.0 319 95 95 102
04012300 | 300 250 9.6 370 43.3 43,3 49,9
04015300 | 300 500 96 370 61,2 61.2 68.8
04011300 | 300 1000 96 370 118 118 124,6
04011350 | 350 1000 10,2 410 125 125 137
04015400 | 400 500 10.8 480 105 105 120,4
04015500 | 500 500 12,0 607 150 150 162,6
04015600 | 600 500 13,2 720 215 215 232,5

Brida ciega
> Dimension segin norma EN 545

> Presion de Trabajo; PN10y PN16

. PN10 PN16 Peso (kg)
CODIGO

DA | DB | PN10 | PN16
165 | 125 2,2 2,2
175 | 135 2,8 2,8
185 | 145 3 3
200 | 160 | 3,3 3,3
220 | 180 | 4,5 4,5
250 | 210 | 4,8 4,8
285 | 240 | 7.5 7,9
340 | 285 | 10,5 10,5
400 | 355 | 15,5 15,5
455 | 410 | 23,5 | 23,5
520 | 470 34 34
580 | 525 45 45
715 | 650 73 73
840 | 770 | 112 112

04080050 50 19 16
04080060 60 19 16
04080065 65 19 16
04080080 80 19 16
04080100 | 100 19 16
04080125 | 125 19 16
04080150 | 150 19 16
04080200 | 200 20 17
04080250 | 250 22 19
04080300 | 300 |24,5|20,5
04080350 | 350 |24,5|20,5
04080400 | 400 |24,5|20,5
04080500 | 500 |26,5|22,5
04080600 | 600 30 | 25

165 | 125 | 18 16
175|135 | 19 16
185 | 145 | 18 16
200 | 160 | 19 16
220 | 180 | 18 16
250 | 210 | 19 16
285 | 240 | 18 16
340 | 285 | 20 17
400 | 350 | 22 18
455 | 400 | 24,5| 20,5
505 | 460 | 26,5 | 22,5
565 | 515 | 28 24
670 | 620 | 31,5 | 27,5
780 | 725 | 36 31

ORPPPMOWWW|W|W|W|W|0w N
OdPPPMOWWW|W|W|W|W|L N

Dimensiones en mm.
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condor

Brida ciega roscada
> Dimensién segun norma EN 545

> Presion de Trabajo; PN10y PN16

) PN10 PN16 Peso (kg)
CODIGO B\

a o] c DAY DB a o] o] DAY DB PN10 | PN16
04081050 50 19 16 3 165 | 125 19 16 3 165 | 125 2,2 2,2
04081060 60 19 16 3 175 |1 135 | 19 16 3 175 | 135 2,8 2,8
04081065 65 19 16 3 185 | 145 19 16 3 185 | 145 3 3
04081080 80 19 16 3 200 | 160 | 19 16 3 200 | 160 3.3 3,3
04081100 100 19 16 3 220 | 180 | 19 16 3 220 | 180 4,5 4,5
DA 04081125 125 19 16 3 250 | 210 | 19 16 3 250 | 210 4.8 4,8
DB l 04081150 150 19 16 3 285 | 240 | 19 16 3 285 | 240 7,9 7.5
| 04081200 200 20 17 3 340 | 295 | 20 17 3 340 | 295 | 10,5 11,5
| - | | ! 04081250 250 22 19 3 400 | 350 | 22 19 3 400 | 355 | 15,5 16,5
LT R NN \ 04081300 300 [24,5|20,5 4 455 | 400 | 24,5 | 20,5 4 455 | 410 | 23,5 24,5
. 04081350 350 24,5 | 20,5 4 505 | 460 | 26,5 | 22,5 4 520 | 470 34 35,5
oo DN o 04081400 400 |24,5| 20,5 4 565 | 515 | 28 24 4 580 | 525 45 a7
04081500 500 26,5 | 22,5 4 670 | 620 | 31,5 | 27,5 4 715 | 650 73 75,2
04081600 600 30 25 5 780 | 725 | 36 31 5 840 | 770 112 115,3
Carrete anclaje nervado
> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25
,
CODIGO [B]\ e L
PN10 PN16 PN25
04098080 80 7.0 800 17,5 17,5 18,5
04098100 100 7,5 800 23,4 23,4 25,6
n A4 nﬁ_ 04098150 150 7.8 800 35 35 38
''''' = '—"I'I‘—H"—'— T ] 04098200 200 8,4 800 49 49 56,2
g ) CH 04098250 250 9,0 800 65,4 100,9 110,58
L 04091300 300 9,6 1000 98,5 100,9 110,3
04091350 350 10,2 1000 122,29 127,01 139,01
04091400 400 10,8 1000 146,6 154,8 170,2
04091500 500 12,0 1000 199,5 225,4 238
04091600 600 13,2 1000 258,8 313.4 315,6
04015700 700 14,4 1000 343 378,4 395,5
04015800 800 15,6 1000 455 478 485
Brida Liso

> Dimension segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

) Peso (kg)
CODIGO [B1\} d [ L

PN10 PN16 PN25
04060080 80 98 7.0 1000 7.7 8,2 9.2
04060100 100 118 7.2 1000 9.4 10,5 12,7
7_"3[ 04060125 125 144 7.5 1000 12 13,7 16,02
04060150 150 170 7.8 1000 18.3 16.9 19,9
- 04060200 200 222 8.4 1000 22 24.9 32,1
04060250 250 274 9.0 1000 31,7 35,2 44,8
04060300 300 326 9,6 1000 43 46,8 56,2
04060350 350 378 10,2 1000 56,7 62,7 74,7
04060400 400 429 10,8 1000 70,1 77.8 93.2
04060450 450 480 11.4 1000 84,8 91.5 104.8
04050500 500 532 12,0 1000 112,1 118,4 131
04050600 600 635 13,2 1000 162,7 163.8 166

Dimensiones en mm.
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Tubo “S” doble brida
> Dimensién segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

ODIGO D e
B DA Da PN10 PN16
=] r—T—J i ] 04280100 100 500 7.2 150 300 156 156 20,3 20,3
- e 04280101 | 100 | 1000 | 7.2 | 150 | 300 | 156 156 29,1 29,1
Cruz de bridas
> Dimensién segin norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25
oo | on | an | e | e | PN10 | PN16 | ko)
Da Da PN10 | PN16
04260050 50 50 7.0 7.0 135 280 99 99 14 14
04260065 65 65 7.0 7.0 150 300 108 108 13,1 13,1
04260080 80 80 7.0 7.0 165 330 132 132 20,7 20,7
- 04260100 100 100 7.2 7.2 180 360 156 156 24,0 24,0
04260125 125 125 7.5 7.9 200 400 184 184 28,2 28,2
04260150 150 150 7.8 7.8 220 440 211 211 32.0 32,0
04260200 200 200 8.4 8.4 260 520 266 266 43,0 43,0
04260250 250 250 9.0 9,0 350 700 319 319 62,0 62,0
04260300 300 300 9.6 9.6 400 800 370 370 115,5 | 119,56
04260400 400 400 10,8 10.8 450 900 480 480 230 233
Codo doble brida 90° con pata
> Dimensién segun norma EN 545
> Presion de Trabajo; PN10, PN16 y PN25
e _ ANIENERIENE (k)
Da Da PN10 PN16
04250080 80 7.0 165 110 180 132 132 14,5 14,5
R 04250100 100 7.2 180 125 200 156 156 17.4 17.4
= ‘. ’ 04250150 150 7.8 220 160 250 211 211 35,3 35,3
AN
™, . =
R e =
I—’—Jﬁ
.—d

Dimensiones en mm.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACCESORIO DE FUNDICION DUCTIL PARA TUBERIA DE PVC [JUNTA ELASTICA)

3. ACCESORIOS DE JUNTA ELASTICA PARA PVC

Como sucede para tuberia de Fundicion, la junta elastica para PVC tiene montaje deslizante y
consigue la estanqueidad por la presion del agua sobre el aro de goma montado entre el tubo vy el
accesorio. La forma de este aro esta especialmente disefiada para conseguir un facil montaje del
accesorio y una total estanqueidad, y se suministra montada con el accesorio.

La junta elastica no necesita brida, contrabrida, ni tornillos, es de facil montaje y se acomoda a los
movimientos del tubo (expansién-compresion).

Para el montaje, es necesario limpiar bien el enchufe y extremo liso del tubo. Lubricar adecua-
damente la goma del accesorio y el extremo del tubo para facilitar el montaje y asegurarse del
correcto posicionamiento de la goma en su correspondiente cajera en el accesorio. Teniendo en
cuenta la profundidad del enchufe de junta elastica, se marca en el extremo del tubo de longitud de
penetracion deseada, para que sirva como referencia a la hora del montaje.

El extremo del tubo de PVC debe estar adecuadamente biselado para facilitar el montaje.

Para el correcto montaje alinear el tubo con el accesorio, e introducirio en el enchufe del accesorio
conservando dicha alineacion, hasta la marca realizada previamente en el tubo.

JUNTA ACCESORIO DE FUNDICION PVC ) pa—
CODIGO DN

. @D A (kg)

PRESION DE TRABAJD PN10/16/25 10030050 50 50 14 0.02

DIMENSINES SEGUN NORMA UNE EN 12842 10030063 63 63 6 023

10030075 75 75 |18 0.34

10030090 90 90 |19 0.45

10030110 110 110 |21 0.58

10030125 125 125 | 21,5 0,73

10030140 140 140 |23 0.86

10030160 160 160 |25 0.13

0O 10030200 200 200 |26 0.18

T 7T 8 10030225 205 225 |30 0,22

10030250 250 250 |30 0,24

10030315 315 315 |39 0.78

10030355 355 355 |39 1,07

10030400 400 400 |44 0.91

10030455 455 455 |48 1,71

10030500 500 500 |47 2,10

10030630 630 630 |60 2,90

10030800 800 80 |77 2,90
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3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS - MATERIALES

CUERPO
El material de las piezas, en su totalidad es de FUNDICION DUCTIL (EN-GJS-500-7), cumpliendo
las prescripciones técnicas de la Norma UNEEN 12842 y de las especificaciones de la Norma
EN1563.

ANILLOS DE JUNTA FLEXIBLE

El material de la junta flexible es EPDM cumpliendo con las prescripciones técnicas de la Norma
UNE EN 12842 y con los requisitos de la Norma ENB81-1 para abastecimiento de agua potable y
saneamiento.

Bajo pedido se pueden suministar las juntas en otro tipo de material (NBR, Viton...)

RECUBRIMIENTO

El recubrimiento epoxi de nuestras piezas tanto interno como externo es a base de polvo de epoxi
atoxico, de color azul RAL5017, aplicado en caliente sobre la pieza debidamente granallada (acaba-
do minimo Sa 21 /2 segun EN ISO8501-1) y completamente limpia de aceites, grasas, humedades
u otras materias extrafias, y con posterior secado de las piezas en horno. Los recubrimientos se
realizan segin la norma EN14901.

Bajo pedido se puede realizar en morado (RAL 4001) para agua regenerada y granate (RAL3009)
para saneamiento.

ESPECIFICACIONES

Los accesorios de junta elastica estan disefiados segln las especificaciones dimensionales de la
norma UNE-EN 12842. El espesor de pared minimo de los accesorios es el especificado por dicha
norma.

El enchufe estéa disefiado y probado para presiones de 10, 16 y 25 bares.

CONTROL DE CALIDAD
Contamos con el certificado de aseguramiento de calidad 1ISO 9001, y certificado de producto de
TUV SUD para la fabricacion de accesorios de fundicion ductil.

DIMENSIONES EN EL CATALOGO

Las cifras de las dimensiones que aparecen en el catalogo, pueden no ajustarse a la realidad, por
error tipografico o modificaciones posteriores a esta publicacion en el disefio. En general se ajustan
a las cifras de la norma UNE-EN 12842. Cuando dicha norma no especifique nada para determina-
dos diametros, las dimensiones estaran de acuerdo con nuestras propias consideraciones técnicas.

77 %% T,

63 42 225 64

75 42 250 68

P 90 44 280 72

E} 110 47 315 78
125 49 400 90

140 51 500 98

NN TN 160 54 630 108
200 B0 800 295
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ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL PARA TUBERIA DE PVC [JUNTA ELASTICA)

Brida enchufe
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo: Hasta 25bar

CUERPO PESO

CODIGO

DN/Brida e PN10-PN16 - PN25
14000050 40 50 15 6 2,9
14000063 63 50 15 6 3.3
14000064 63 60 15 6 3.5
14000075 75 60 15 6.5 4,2
i , 14000076 75 65 15 6.5 4.4
L 14000080 50 80 15 6.5 6
; /— 14000100 110 100 30 6.5 7
=|= Ei_____ __Fg 14000125 125 125 20 7 8
o 14000140 140 125 20 7 12
“ e 14000160 160 150 35 7.5 15
1 E’ I, 14000200 200 200 40 7.5 18,8
' 14000225 225 200 40 7.5 25
14000250 250 250 50 8,5 29
14000315 315 300 60 9,5 39
14000355 355 350 60 10,2 454
14000400 400 400 70 10,8 65
14000450 450 450 70 11,4 59
14000500 500 500 80 12 83,5
14000630 630 630 90 13,2 114
14000710 710 710 100 14,4 146
14000800 800 800 120 - 190

Codo doble enchufe 11° 15’
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo: Hasta 25bar

" CUERPO PESO
CODIGO dn

L 8 PN10 - PN16 - PN25

14021050 50 20 6 2,9
14021063 63 20 6 3.2
14021075 75 25 6.5 3.5
14021090 90 25 6.5 4,5
14021110 110 30 6.5 6

14021125 125 30 6.5 6.5
14021140 140 30 7 8.8
14021160 160 30 7 1M1

14021200 200 30 7.5 15,86
14021225 225 30 7.5 20

14021250 250 40 8.5 27,2
14021315 315 55 9,5 42,3
14023355 355 60 10,2 50

14021400 400 65 10,8 50

14023450 450 70 11,4 72

14021500 500 75 12 101
14021630 630 90 13,2 128
14021710 710 95 14,4 164
14021800 800 110 - 260
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Codo doble enchufe 22° 30’
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo: Hasta 25bar

. CUERPO PESO
CODIGO dn

L e PN10 - PN16 - PN25

14022050 50 20 6 2.4
14022063 63 20 6 2,7
14022075 75 25 6.5 3.5
14022090 80 25 6.5 4.8
14022110 110 30 6.5 6.2
14022125 125 30 6.5 7.3
14022140 140 30 7 8

14022160 180 35 7 10,8
14022200 200 40 7.5 15,7
14022225 225 40 7.5 19

14022250 250 45 8,5 26,4
14022315 315 85 9,5 45

14022355 355 95 10,2 54

14022400 400 110 10,8 53

14022400 450 120 11,4 75,6
14022500 500 130 12 115
14022630 630 150 13,2 152
14022710 710 175 14,4 200
14022800 800 195 = 309

Codo doble enchufe 45°
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo: Hasta 25bar

, CUERPO PESO
CODIGO dn

L e PN10 - PN16 - PN25
14023050 50 40 6 2,8
14023063 63 40 6 3.1
14023075 75 40 6.5 3.8
14023090 80 50 6.5 5.4
14023110 110 60 6.5 8.7
14023125 125 B85 6.5 9.2
14023140 140 65 7 11.4
14023160 160 70 7 15,6
14023200 200 70 7.5 18,6
14023225 225 70 7.5 23,5
14023250 250 80 8,5 34
14023315 315 135 9,5 50,5
14023355 355 170 10,2 65
14023400 400 175 10,8 62
14023450 450 200 11,4 103
14023500 500 210 12 139
14023630 630 235 13,2 185
14023800 800 270 - 399
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Codo doble enchufe 90°
> Dimensién segin norma EN 12842
> Presion de trabajo: Hasta 25bar

CUERPO PESO

ODIGO d - 5
14024050 50 60 6 3.2
14024063 B3 65 3.7
14024075 75 70 6.5 5
14024090 20 75 6.5 6.1
14024110 110 85 6.5 8
14024125 125 110 6.5 10,2
14024140 140 110 7 11,5
14024160 160 130 7 15,2
14024200 200 160 7.5 25,3
14024225 225 160 7.5 27
14024250 250 160 8.5 41,5
14024315 315 215 9,5 58,2
14024355 355 290 10,2 86
14024400 400 300 10,8 67
14024450 450 300 11.4 138
14024500 500 315 12 147
14024600 630 515 13,2 270
14024800 800 820 - 620
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@DN

Te doble enchufe brida
> Dimension segln norma EN 12842
> Presion de trabajo hasta 25bar

dn DN el e2 H L PN10-PN16 - PN25

CcODIGO

14056350 63 50 6.0 6.0 140 251 6.1

14056360 63 60 6,0 6.0 140 251 6,5

14057550 75 50 6.5 6.0 140 257 7.8

14057560 75 60 6,5 6.0 140 278 8,1

14059050 90 50 6.5 6.0 160 274 8.2

14059060 90 60 6,5 6.0 160 301 8.5

14059080 90 80 6.5 6.4 160 316 9.6

14051150 110 50 6.5 6.0 170 291 10,4
14051160 110 60 6.5 6.0 170 312 11.2
14051165 110 65 6.5 6.0 170 312 13.4
14051180 110 80 6,5 6.4 170 327 11,2
14051110 110 100 6.5 6.4 170 347 13.4
14051260 125 60 7.0 6.0 170 328 12.8
14051265 125 65 7.0 6.0 170 328 12,8
14051280 125 80 7.0 6.4 170 343 13.6
14051210 125 100 7.0 6.4 180 363 15,6
14051212 125 125 7.0 6.9 180 388 17.3
14051450 140 50 7.0 6,0 170 311 12,8
14051460 140 60 7.0 6,0 185 344 14,4
14051480 140 80 7.0 6.4 185 359 15

14051410 140 100 7.0 6.4 200 379 16,4
14051412 140 125 7.0 6.8 200 404 17.3
14051650 160 50 7.5 6.0 170 329 16,4
14051660 160 60 7.5 6,0 180 366 16.4
14051680 160 80 7.9 6.4 200 381 17.4
14051610 160 100 7.5 6.4 210 401 18,2
14051612 160 125 7.5 6.8 220 426 24,8
14051615 160 150 7.5 7.1 220 451 24,8
14052050 200 50 7.5 6.0 185 380 22,1
14052060 200 60 7.9 8.0 230 435 22,5
14052080 200 80 7.5 6.4 230 450 24

14052010 200 100 7.9 6.4 250 470 25

14052012 200 125 7.5 619 250 495 28,5
14052015 200 150 7.5 7.1 250 520 30,5
14052020 200 200 7.9 7.5 250 570 36.2
14052260 225 60 7.5 6.0 230 451 24,6
14052280 225 80 7.9 6.4 230 466 26,1
14052210 225 100 7.5 6.4 230 486 26,6
14052212 225 125 7.5 6.9 260 511 27.8
14052215 225 160 7.5 7.1 260 536 33.2
14052220 225 200 7.5 7.5 260 586 41,2
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Te doble enchufe brida
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo hasta 25bar

CODIGO
PN10 - PN16 - PN25
14052560 | 250 60 8,5 6,0 250 463 32,8
14052580 | 250 80 8,5 6.4 260 502 33,6
14052510 | 250 100 8,5 6.4 260 522 35,9
14052512 | 250 125 8,5 6.9 260 547 44,3
14052515 | 250 150 8,5 7.1 290 572 49,8
14052520 | 250 200 8,5 7.5 290 622 53
14052525 | 250 250 8,5 8,5 290 672 62,8
14052860 | 280 60 9,0 6.0 260 484 35,8
14053160 | 315 60 9,5 6,0 290 511 54,8
14053180 | 315 80 9,5 6.4 295 526 56,1
- 14053110 | 315 100 9,5 6,4 300 546 57,1

-7 8 14053115 | 315 150 9,5 6.9 310 596 69,5
14053120 | 315 200 9,5 7.5 310 646 73,7
14053125 | 315 250 9,5 8,5 310 696 81,9
14053130 | 315 300 9,5 11 310 770 86,8
14054010 | 400 100 10,8 6.4 355 210 64
14054015 | 400 150 10,8 7.1 360 275 73
14054020 | 400 200 10,8 7.5 365 325 81
14054030 | 400 300 10,8 11 385 420 99
14054040 | 400 | 400 10,8 10,8 395 520 120
14054080 | 400 80 10,8 6.4 355 175 79
14054010 | 400 100 10,8 6.4 355 210 64
14054015 | 400 150 10,8 7.1 360 275 73
14054020 | 400 200 10,8 7.5 365 325 81
14054030 | 400 300 10,8 11 385 420 99
14054040 | 400 | 400 10,8 10,8 395 520 120
14054580 | 450 80 11,4 6.4 175 75
14054510 | 450 100 11,4 6.4 340 210 78
14054515 | 450 150 11,4 7.1 360 275 86
14054520 | 450 200 11,4 7.5 365 325 96
14054525 | 450 250 11,4 9 375 370 105
14054530 | 450 300 11,4 11 385 420 117
14054540 | 450 | 400 11,4 10,8 395 520 143
14055010 | 500 100 12 6.4 380 140 119
14055015 | 500 150 12 6.9 385 275 127.,5
14055020 | 500 200 12 7.5 390 250 134
14055025 | 500 | 250 12 8,5 400 300 157
14055030 | 500 300 12 11 440 420 164,2
14055040 | 500 | 400 12 10,8 440 450 184
14055050 | 500 500 12 11,5 4860 550 249
14056010 | 630 100 13,2 6.4 450 160 146
14056015 | 630 150 13,2 6,9 450 275 168
14056020 | 630 | 200 13,2 7.5 450 280 174
14056025 | 630 250 13,2 8,5 460 300 179
14056030 | 630 | 300 13,2 11 460 420 200
14056040 | 630 | 400 13,2 10,8 480 470 239
14056060 | 630 | 600 13,2 13,2 560 680 355
14057120 | 710 200 14,4 7.5 500 580 210
14058025 | 800 200 17.2 7.5 540 620 297
14038015 | 800 150 - - 640 220 264
14038020 | 800 200 - - 640 265 297
14038025 | 800 250 - - 585 325 305
14038030 | 800 300 = - 600 375 326,353
14038035 | 800 350 - - 600 430 347/350
14038040 | 800 | 400 = = 615 480 405,409
14038045 | 800 | 450 - - 615 530 389,397
14038050 | 800 500 - - 630 580 414,/428
14038060 | 800 600 - - 645 685 566,490
14038071 | 800 710 = - 660 790 524,/536
14038080 | 800 800 - - 675 800 590,605
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Te tres enchufe
> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo hasta 25bar

CODIGO

dn DN el e2 H L PN10-PN16 - PN25
14035050 50 50 6.0 6.0 30 60 3.1
14036350 63 50 6,5 6.0 30 70 -
14036363 63 63 6,5 6.0 30 70 3,6
75 50 6,5 6.0 45 60 -
14037563 75 63 6,5 6 45 70 4,7
odn 14037575 75 75 8,5 6.5 45 85 5,3
L 14039063 a0 63 8,5 6,0 50 75 6,7
i 14039075 90 75 8.5 6,5 50 920 6.8
B | -2 14039090 90 90 6,5 6.5 50 105 6.9
: 14031163 110 63 B.5 6,0 60 75 7.5
' El 14031175 110 75 6.5 8,5 80 90 8.8
] 14031190 110 a0 6.5 6.5 60 105 9,2
: 14030110 110 | 110 6.5 6,5 60 125 9,4
14031263 125 63 7.0 8,0 70 75 9,5
14031275 125 75 7.0 6.5 70 90 9.8
14031290 125 90 7.0 6.5 70 105 10,1
14031211 125 110 7.0 6,5 70 125 12
14031212 125 125 7.0 7.0 70 150 12,3
14031463 140 63 7.0 6,0 75 75 12,2
14031475 140 75 7.0 6,5 75 a0 12,5
14031490 140 a0 7.0 8,5 75 105 12,8
14031411 140 110 7.0 8,5 75 125 13
14031412 140 125 7.0 7.0 75 150 13,9
14031414 140 140 7.0 7.0 75 150 14,5
14031663 160 63 7.5 6,0 85 75 14
14031675 160 75 7.5 6,5 85 90 14,6
14031690 160 a0 7.5 6,5 85 105 15
14031611 160 110 7.5 6.5 85 125 15,1
14031612 160 | 125 7.5 7.0 85 125 15,8
14031614 160 140 7.5 7.0 85 150 18,5
14031616 160 160 7.5 7.5 85 175 18
14032063 200 63 7.5 6.0 105 110 21
14032075 200 75 7.5 6.5 105 140 23,2
14032090 200 a0 7.5 6.5 105 160 24,5
14032011 200 110 7.5 7.0 105 160 24,8
14032012 200 125 7.5 7.0 105 185 25,1
14032014 200 140 7.5 7.5 105 210 25,6
14032016 200 160 7.5 7.5 105 230 25,4
14032020 200 | 200 7.5 7.5 105 240 26,3
14032263 225 63 7.5 6.0 120 110 31
14032290 225 0 7.5 6.5 120 140 33
14032211 225 110 7.5 6.5 120 160 33,4
14032216 225 160 7.5 7.5 120 210 34,4
14032220 225 | 200 7.5 7.5 120 240 40
14032222 225 | 285 7.5 7.5 120 260 56,2
14032590 250 90 8,5 6.5 130 155 36,3
14032511 250 110 8,5 6.5 130 175 37,5
14032516 250 160 8,5 7.5 130 225 43
14032520 250 | 200 8,5 7.5 130 250 48
14032522 250 | 225 8,5 7.5 130 270 49
14032525 250 | 250 8,5 8,5 130 300 51
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Te tres enchufe

CODIGO

dn

DN

> Dimension segin norma EN 12842
> Presion de trabajo hasta 16bar

CUERPO PESO KG

PN10-PN16 - PN25

el

el

i H

14033175 315 75 9,5 6.5 170 140 56,1
14033190 315 90 9,5 6.5 170 160 57.4
14033111 315 110 9,5 8.5 165 175 59,6
14033114 315 140 9,5 7 175 210 60
-2y 14033116 315 160 9.5 7.5 165 225 61
> 14033120 315 200 9,5 7.5 165 250 62
—_ 14033125 315 250 9,5 8.5 165 300 63
[ § 14033128 315 280 9,5 9 165 325 65
“ 14033131 315 315 9,5 9,5 165 375 76,6
[ i 14034011 400 110 10,8 6.5 215 140 -
14034012 400 125 10,8 = 215 155 =
14034014 400 140 10,8 7 215 180 -
14034016 400 160 10,8 7.5 215 200 =
14034020 400 200 10,8 7.5 215 220 74,2
14034025 400 250 10,8 9.5 215 270 87.4
14034031 400 315 10,8 10,8 215 340 100,5
14034040 400 400 10,8 - 215 430 -
14035011 500 110 12 6.5 260 140 110
14035012 500 125 7 260 155 115
14035014 500 140 12 7.5 260 -
14035016 500 160 12 7.5 260 180 119
14035020 500 200 12 7.5 260 220 128
14035025 500 250 12 9,5 260 270 143
14035031 500 315 12 10,8 260 340 150
14035040 500 400 12 = 260 167
14030500 500 500 12 - 270 530 188
14036311 630 110 13.2 6.5 = 140 =
14036312 630 125 13,2 7 - 155 -
14036314 630 140 13,2 7.5 - 180 -
14036316 630 160 13,2 7.5 - 200 -
14036320 630 200 13,2 7.5 - 220 -
14036325 630 250 13.2 9.5 - 270 -
14036331 630 315 13,2 10,8 = 340 =
14036340 630 400 13,2 - - 430 -
14036350 630 500 13,2 = = 530 =
14030630 630 630 13,2 - - 680 -
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Reduccion doble enchufe
> Dimensién segin norma EN 12842
> Presion de trabajo hasta 25bar

) _
CORIGO an o1 o PN10- PN16 - PN25
14046350 63 50 187,5 6.0 6,0 2,6
14047550 75 50 20 6.5 6 3,6
14047563 75 63 212 6,5 6.0 3,7
14049050 90 50 2095 6.5 6.0 3,7
14049063 90 63 226 6,5 6.0 4,7
14049075 90 75 027 6.5 6.0 4,9
14041163 110 63 2415 6.5 6.0 5,7
iw 1 14041175 110 75 247,5 6.5 6.5 6
2l LI g 14041190 110 90 2515 6,5 6,5 8.8
1 il 14041263 125 63 2555 7.0 6.0 6
'«-'T"“" ! 14041275 185 75 2755 7.0 6.5 7.8
- 14041290 195 90 2745 7.0 6.5 9
14041211 105 110 275 7.0 6.5 10
14041475 140 75 278 7.0 6.5 8.4
14041490 140 90 2825 7.0 6,5 8.8
14041211 140 110 283 7.0 6.5 10,5
14041312 140 185 291 7.0 8.5 11,2
14041663 160 63 69,5 7.5 6.0 10
14041630 160 90 303,5 7.5 B,5 10,8
14041611 160 110 304 7.5 6.5 7
14041612 160 105 302 7.5 7.0 11,3
14041614 160 140 310 7.5 7.0 11,6
14042063 200 63 3225 7.5 6.0 11,8
14042030 200 90 360,5 7.5 6.5 12,1
14042011 200 710 356 7.5 8,5 14,5
14042012 200 125 354 7.5 7.0 15,4
14042016 200 160 368 7.5 7.5 19,2
14042263 025 63 3195 7.5 6.0 15,8
14042290 025 90 331,5 7.5 6.5 16,5
14042211 025 110 364 7.5 6.5 18,5
14042214 225 140 370 7.5 7.0 18,7
14042216 225 160 376 7.5 7.5 21
14042220 225 200 352 7.5 7.5 245
14042511 250 110 364.5 8,5 6.5 EY
14042514 250 140 374.5 8.5 7.5 235
14042516 250 160 408,5 8.5 7.5 03,7
14042520 250 200 413,5 8,5 7.5 24,9
14042825 280 250 393,5 9,0 8,5 38
14043090 315 %0 390 9,5 6,5 32
14043011 315 110 398.5 9.5 6.5 33,5
14043012 315 105 403,5 9.5 7.0 34
14043014 315 140 4085 9.5 7.0 34,5
14043016 315 160 417.5 9.5 7.5 35,6
14043020 315 200 430,5 9,5 7.5 38
14043022 315 205 432,5 9,5 7.5 41
14043025 315 250 437 9,5 8,5 43
14043028 315 280 437.5 9.5 9.0 44,2
14044025 400 250 200 10,8 8.5
14044530 455 315 175 1.4 9.6 72
14044535 455 355 160 1.4 10,2 69
14044540 455 400 155 11,4 10,8 62
14045040 500 315 460 12 9.6 80
14045035 500 355 - 12 10,2 85
14045040 500 | 400 260 12 10,8 -
14045045 500 | 450 - 12 1.4 77
14046335 630 355 - 13,2 10,2 117
14046340 630 400 : 13,2 10,8 114
14046345 630 450 - 13,2 1.4 108
14046350 630 500 - 13,2 12 -
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VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO F-4

APLICACIONES
> Abastecimiento de agua, contra incendio, riego,
tratamiento de agua.

CARACTERISTICAS GENERALES
> Gama fabricacion: DN 50 a DN 600.
» Disefiada de acuerdo a la norma EN1074-2.

> Dimensiones de la brida segin norma

> EN-1092-2

» Cuerpo, tapa y compuerta cumple los requisitos
mecanicos de la norma UNE-EN 1563

> Revestimiento de la compuerta y juntas de
goma fabricadas en EPDM cumpliendo norma
ENB81-1.

> Husillo de acero inoxidable AISI420 conforme a
norma UNE-EN 10088-1:2006.

> Husillo estacionario.

> Cierre en el sentido del reloj, posibilidad bajo
demanda sentido contrario.

> Zonas nulas de retencion

» Baja pérdida de carga

RECUBRIMIENTO

> Cuerpo, tapa: recubrimiento epoxy poliamida
(espesor medio 250y, RAL 5017), segun la
norma UNE-EN-14801.

CONDICIONES DE TRABAJO
> Condiciones de servicio: O° C <T%<70°c.

NORMAS Y PRUEBAS

> Pruebas realizadas y establecidas de acuerdo a
EN 1074-2, EN 12266-1.

CONEXION
> Longitud de montaje de acuerdo a EN 558-

2008 y serie F4

Dimensiones en mm.
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VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO F-4

-

ITEM DESCRIPCION MATERIAL
1 CUERPO EN-GJS-500-7
2 OBTURADOGR EN-GJS-500-7
3 TUERCA SUJECION CIFRRE CWB17N
4 EJE AISI-420
5 JUNTA CUERPO TAPA EPDM
6 TAPA EN-GJS-500-7
7 ANILLO DE SUJECION HPb 58-1
8 JUNTA TORICA (1) EPDM
9 JUNTA TORICA (1) EPDM
10 TUERCA DE PRENSA CWB17N
11 JUNTA PROTECCION EPDM
12 VOLANTE EN-GJS-500-7
13 TUERCA PRENSA AISI- 420
14 JUNTAS TORICAS TAPA AlSI-420
15 TORNILLO CUERPO AlSI-420

DIN VUELTAS PARA CIERRE
50 7
65 7
80 8.5
100 11,5
125 13,5
150 15,5
200 18
250 22
300 26

CODIGO

mm F4 mm mm PN10 | PN16 | PN16 | PN1O | PN16 PN10 PN16 | PN10/16

50 150 235 180 165 165 125 99 99 3 19 4x19 11 08020050
65 170 278 180,200 185 185 145 118 118 3 19 8x19 13 08020065
80 180 305 200 200 | 200 | 160 | 132 | 132 3 19 8x19 15 08020080
100 190 340 240 220 220 180 156 156 3 19 8x19 21 08020100
125 200 395 240 250 250 210 184 184 3 19 8x19 28 08020125
150 210 445 300 285 285 240 211 211 3 19 8x19 38 08020150
200 230 545 300 340 | 340 | 295 | 266 | 266 3 20 12x23 68 08020200
250 250 635 | 300,350 | 400 400 355 318 319 3 22 12x23 86 08020250
300 270 730 350 455 455 410 370 370 4 245 16x23 118 08020300
350 290 775 400 505 520 470 429 429 4 24,5/26,5 16x23 165 08020350
400 310 850 400 565 580 525 480 480 4 24,5/28 16x23 220 08020400
500 350 1000 600 670 | 715 | 650 | 582 | 609 4 | 265/315 20x23 426 08020500
600 386 1170 600 780 840 770 682 720 B 30/36 20x23 587 08020600

Dimensiones en mm.
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VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO F-5

APLICACIONES
> Abastecimiento de agua, contra incendio, riego,

tratamiento de agua.

CARACTERISTICAS GENERALES
> Gama fabricacion: DN 50 a DN 600.
> Disefada de acuerdo a la norma EN1074-2.

> Dimensiones de la brida segin norma EN-1092-2.

> Cuerpo,tapa y compuerta cumple los requisitos
mecanicos de la norma UNE-EN 1563.

> Revestimiento de la compuerta y juntas de goma
fabricadas en EPDM cumpliendo norma EN681-1.

> Husillo de acero inoxidable AISI420 conforme a norma
UNE-EN 10088-1:2006.

> Tuerca del husillo: aleacion de cibre segin norma
UNE-EN 1982:2008.

> Husillo estacionario.

> Cierre en el sentido del reloj, posibilidad bajo demanda
sentido contrario.
> Zonas nulas de retencion.

> Baja pérdida de carga.

RECUBRIMIENTO
> Cuerpo, tapa: recubrimiento epoxy poliamida (espesor
medio 250p, RAL 5017), segin la norma UNE-
EN-14901.

CONDICIONES DE TRABAJO

> Condiciones de servicio: 0° C <T?<70°c.

NORMAS Y PRUEBAS
> Pruebas realizadas y establecidas de acuerdo a
EN 1074-2, EN 12266-1.

CONEXION

> Longitud de montaje de acuerdo a
EN 558:2008 serie F5.

Dimensiones en mm.
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VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO F 5

ITEM DESCRIPCION MATERIAL
1 CUERPO EN-GJS-500-7
2 OBTURADOR EN-GJS-500-7
3 TUERCA SUJECION CIFRRE CWB17N
4 EJE AlSI-420
5 JUNTA CUERPO TAPA EPDM
6 TAPA EN-GJS-500-7
7 ANILLO DE SUJECION HPb 58-1
8 JUNTA TORICA (1) EPDM
9 JUNTA TORICA (II) EPDM
10 TUERCA DE PRENSA CWB17N
11 JUNTA PROTECCION EPDM
12 VOLANTE EN-GJS-500-7
13 TUERCA PRENSA AlIS-420
14 JUNTAS TORICAS TAPA AlIS-420
15 TORNILLO CUERPO AISI-420
DIN VUELTAS PARA CIERRE
50 7
65 7
80 8,5
100 11,5
125 13,5
150 15,5
200 18
250 22
300 26

CODIGO

mm F5 mm mm PN10 | PN16 | PN16 | PN1O | PN16 PN10 PN16 | PN10/16

50 250 235 180 165 | 165 | 125 | 99 99 3 19 4x19 12 08080050
65 270 278 180/200 185 185 145 118 118 3 19 8x19 14 08080065
80 280 305 200 200 200 160 132 132 3 19 8x19 18 08080080
100 300 340 240 220 220 180 156 156 3 19 8x19 22 08080100
125 325 395 240 250 250 210 184 184 3 19 8x19 32 08080125
150 350 445 300 285 285 240 211 211 3 19 8x19 42 08080150
200 400 545 300 340 | 340 | 295 | 266 | 266 3 20 12x23 67 08080200
250 450 635 300,350 | 400 400 355 319 319 3 22 12x23 87 08080250
300 500 730 350 455 455 410 370 370 4 24,5 16x23 130 08080300

Dimensiones en mm.
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condor

VALVULA DE COMPUERTA PARA ACOMETIDA

APLICACIONES

a7t

:l-..L.-IL:':‘Lﬂ

> La Valvula de acometida CONDOR es una valvula
compacta de excelente durabilidad.

> La compuerta recubierta de EPDM garantiza una
excelente conservacion.

> La Vélvula de acometida cuenta con un triple sistema
de sellado para evitar posibles fugas.

> Eje en acero inoxidable evita la corrosion.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Disefiada de acuerdo a la norma ES UNE EN-1074-2

> Recubrimiento de la compuerta y las juntas de goma
en EPDM cumpliendo la norma ES UNE EN-681-1

> Husillo en Acero Inoxidable AISI 316

> Cierre en el sentido del reloj, posibilidad de bajo
demanda de sentido contrario.

> Zonas nulas de retencién

A 8
7 RECUBRIMIENTO
' ) > Cuerpo y tapa: recubrimiento en epoxy poliamida
5 \ (espesor medio 250p RALS017 o similar).
— 4 12
3 CONDICIONES DE TRABAJO

LD > Valvula de acometida para agua potable y liquidos
neutros a un maximo de 70°C

-
@ a N G | i - FUNDICION DUCTIL GJS-
. 2 ) 1 CUERPO 5007
! 20, a2 JUNTA DE LA TAPA EPDM
oA L 3 TORNILLO DE LA TAPA Acero Inoxidable A2
TAPA FUNDICION DUCTIL GJS-
T 500-7
3° $4.5 5 JUNTA TORICA EPDM
| 6 CASQUILLO DE SUJECCION ALEACION DE BRONCE
o ] / e 7 JUNTA TORICA EPDM
_e' - % I:II 8 JUNTA DE ESTANGQUEIDAD EPDM
“ 10 9 EJE Acero Inoxidable AISI316
F 10 JUNTA TORICA EPDM
11 COLLARIN DE EMPUJE LATON CW617N
E | 13 | 12 COMPUERTA EPDM/CW6E17N
13 PROTECTOR ROSCA PLASTICO
CODIGO
3/4" 183 115 45 64 18 27 18 12 M6 08000020
1" 183 115 45 64 18 27 18 12 M6 08000025
1-1/4" 210 140 59,5 90 18 27 18 12 M6 08000032
1-1/2" 210 140 59,5 90 20 29 18 14 M8 08000040
2 226 144 73 95 20 29 18 14 M8 08000050
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condor

VALVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER

APLICACIONES

> Las valvulas de mariposa tipo Wafer, son vélvulas rotativas, bidireccionales de cuarto de
vuelta.
> Se utilizan principalmente para interrumpir el flujo y para la regulacion del mismo.

> Disefio simple, ligero y compacto.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Disefiada segun norma EN 533,EN 12516.

> Montaje en ambos sentidos, EN 12266-1.

> Longitud de montaje segin EN 558-1 serie 20.

> Disco mecanizado en periférico otorgando menor resistencia.

> Cierre mediante junta.

> Cuenta con 3 juntas toricas para asegurar el correcto funcionamiento bajo presion.

RECUBRIMIENTO Y MATERIALES

> Cuerpo: Epoxy con espesor de 250p , BAL 5017 o similar.
s> Disco: Fundicion nodular (GG40) / Acero inox. CF8M.

CONDICIONES DE TRABAJO / PRESIONES

> DN 50 - DN 600 PN méx.: 16 bar.

> Maxima temperatura de trabajo -10°. /110°.

NORMAS Y PRUEBAS

> Fabricada de acuerdo a los requerimientos de la directiva Europea 2014 / 68/ UE <

equipos bajo presion >: categoria lll modulo H.
> Pruebas de presion realizadas y establecidas de acuerdo a EN 1266 -1.

* Consultar para motorizacion de valvulas.
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Vélvulas de mariposa tipo wafer palanca

N . -
(=)
(-1 @K
@ + g
| o PK
I - =T
1 4-9e
’ DNZ00-DN300
4-Qe
1 CUERPO H.Fundido EN-JL1040 (GG25)
2 ASIENTO EPDM
3 EJE Acero inox. AlSI 420
4 DISCO F.Ductil EN-JS1030 (GGG40) / Acero inox. CF8M
5) JUNTA EPDM
6 CASQUILLO PTFE
7 PALANCA Aluminio(DN50-DN200),/F.DUCTIL (DN250-DN300)

50 136 77 33 43 195 125 18 125 18 65 50 7
65 142 87 33 46 195 145 18 145 18 65 50 7
80 158 95 33 46 195 160 18 160 18 65 50 7
100 182 107 33 52 205 180 18 180 18 65 50 7
125 194 121 33 56 275 210 18 210 18 90 70 10
150 217 144 33 56 275 240 18 240 22 90 70 10
200 243 171 37 60 275 295 22 295 22 80 70 10
250 280 205 37 68 358 350 22 355 26 125 102 12
300 310 235 37 79 358 400 22 410 26 125 102 12
)\ ‘ CODIGO DISCO DUCTIL \ CODIGO DISCO INOX

50 080312050 08032050

65 080312065 08032065

80 080312080 08032080

100 080312100 08032100

125 080312125 08032125

150 080312150 08032150

200 080312200 08032200

250 080312250 08032250

300 080312300 08032300
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Valvulas de mariposa tipo wafer reductor

1 CIERRE H.Fundido EN-JS 1030 (GGG40)

2 CUERPO H.Fundido EN-JL1040 (GG25)

3 ASENTO EPDM

4 EJE Acero inox. AlSI 420

5 DISCO F.Ductil EN-JS 1030 (GGG40)/ Acero inox. CF8M
7 CASQUILLO PTFE

8 JUNTA EPDM

9 REDUCTOR F.DUCTIL

50 136 77 33 43 68 180 150 125 18 125 18 65 50

80 158 95 33 46 68 160 150 160 18 160 18 65 50
100 182 107 33 52 68 160 150 180 18 180 18 65 50 11
125 184 121 33 56 68 160 150 210 18 210 18 80 70 10 14
150 217 144 33 56 68 160 150 240 22 240 22 80 70 10 14
200 243 171 37 60 72 227 285 295 22 295 22 90 70 10 17
250 280 205 37 68 72 227 285 350 22 355 26 125 102 12 22
300 310 235 37 78 75 227 285 400 22 410 26 125 102 12 22

7

65 142 87 33 46 68 160 180 145 18 145 18 65 50 7 9
7
7

DN CODIGO DISCO DUCTIL CODIGO DISCO INOX
50 08041050 08042050
65 08041065 08042065
80 08041080 08042080
100 08041100 08042100
125 08041125 08042125
150 08041150 08042150
200 08041200 08042200
250 08041250 08042250
300 08041300 08042300
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Valvulas de mariposa tipo wafer reductor
E

7|
L}
%

| e
Pr—

1

1 CIERRE H.Fundido EN-JS1030 (GGG40) DN \ CODIGO DISCO DUCTIL \ CODIGO DISCO INOX
2 CUERPO H.Fundido EN-JL1030 [GG4D] 350 08040350 08042350

S ASENTO _EPDM 400 08040400 08042400

4 EJE Acero inox. AlSI 420

5 DISCO F.Ductil EN-JS1030 (GGG40, Acero inox. CF8M 450 0R04D430 08040450

7 CASQUILLO PTFE 500 08040500 08040500

8 JUNTA EPDM 600 08040600 08040600

9 REDUCTOR F.DUCTIL

350 368 277 45 78 75 227 285 460 22 470 26 150 125 | 4914 22
400 400 313 51 102 105 270 285 515 26 525 30 150 125 | 4214 27
450 422 324 51 114 105 270 285 565 26 585 30 210 165 | 4-@22 27
500 479 372 64 127 150 350 300 620 26 650 33 210 165 | 4022 36
600 562 444 70 154 150 350 300 725 30 770 36 210 165 | 4022 36

-El coeficiente de caudal representa el caudal que fluye a través de una VALVULA dada una apertura concreta, con unas condiciones especificas.
El valor KV es el volumen de agua a 20° C, en metros cubicos por hora [ m3/ h ), que fluye a través de la VALVULA con una diferencia
de presion de 1 bar entre la entrada y la salida.

Valores Kv (m®/ h)

50 0.06 7 15 27 44 70 105 115

65 0.1 12 25 45 75 118 178 186

80 0.2 18 39 70 1186 183 275 302

100 0.3 17 36 78 138 230 364 546 600

125 0.5 29 61 133 237 392 620 930 1022
180 0.8 45 95 205 366 605 958 1437 1579
200 2 89 188 408 727 1202 1903 2854 3136
250 3 151 320 694 1237 2049 3240 4859 5430
300 4 234 495 1072 1911 3162 5005 7507 8250
350 6 338 715 1549 2761 4568 7230 10844 11817
400 8 464 983 2130 3797 6282 9942 14813 16388
450 11 615 1302 2822 5028 8320 13168 18752 21705
500 14 791 1647 3628 6465 10698 16831 25386 27908
600 22 1222 2587 5605 9989 16528 16528 26157 43116
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VALVULA DE RETENCION DE BOLA

APLICACIONES
> Usosgenerales: aguasresiduales, fluidosestancados,
elevacion de agua. (purificacion,tratamiento de
agua, bombeo...).
CARACTERISTICAS GENERALES
> Disefiada de acuerdo a la norma EN 12334.
> Distancia entre caras segun (DIN 3202-F6) EN558.
> Medida desde DN 80 a DN 300.
> Estanqueidad y funcionamiento en posicion vertical

u horizontal.
> Baja pérdida de carga.
> Superficie interior completamente liso gracias al
movimiento de la bola.
Bola auto limpiable.
Asiento mecanizado para una mayor estanqueidad.
No hay riesgo de bloqueo de la bola, paso recto.
Desmontaje de la tapa rapido y facil.

N2 N 2N

— > La tapa permite el desalojo de la bola.
— D RECUBRIMIENTO
> Cuerpo: epoxy al horno 250 p, RAL 5017.
- CONDICIONES DE TRABAJO
> Méxima temperatura de trabajo 70 °C.
> Presion de trabajo:
PN 16 (DN 80 - DN 150).
PN 10 (DN 200 - DN 300]).
NORMAS Y PRUEBAS
> Fabricada de acuerdo a los requerimientos de
la directiva Europea 97/23/CE < Equipos bajo
presion>: categoria Il médulo H (DN 40 - 350 y

DN 1" -2"1/2).

L Cuerpo EN - BJS-5007 > Pruebas realizadas y establecidas de acuerdo a EN
5 Bola Aluminio (DN8O-150) 19966-1.

Fundicion (DN200-300) CONEXION
3 Junta NBR > Longitud de montaje de acuerdo a EN 558-1 serie
4 Tapa EN - GJS-500-7 > 48, DIN 3202/1 serie FB.
5 Tuerca Acero Inox A2-70 > Montaje de bridas de acuerdo a la norma EN 1092-
6 Tornillo Acero Inox. A2-70 2: (IS0 7005-2) PN 10/16.

CODIGO
50 165 125 99 200 19 98 4219 08010050
65 185 145 118 240 19 125 4219 08010065
80 200 160 132 280 19 146 4219 08010080
100 220 180 156 300 19 179 8219 08010100
150 285 240 211 400 19 265 8723 08010150
200 340 295 266 500 20 358 12923 08010200
250 405 355 319 600 22 448 12928 08010250
300 460 410 370 700 24,5 535 12728 08010300
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VALVULA DE RETENCION DE DOBLE CLAPETA

1 Cuerpo GG25
2 Disco Acero Inox. S5304
3 Resorte Acero Inox. SS304
4 Eje Acero Inox. 55316
5 Asiento EPDM
6 Arandela PTFE
7 Junta NBR
8 Tornillo Acero Inox. S5304

APLICACIONES
> Usos generales: bombeo, abastecimiento de agua,
gas, instalaciones aire acondicionado...).
CARACTERISTICAS GENERALES
> Disefiada de acuerdo a la norma EN 12334 y
EN 14341.
> Gama fabricacién: DN 50 a DN S00
> Montaje entre bridas EN 558-1 /IS0 5752 serie 16
> Bridas segin norma EN1092-2
> Posicién de trabajo: horizontal y vertical.
> Posibilidad de montaje de acuerdo a diferentes
normas de conexion.
> Baja pérdida de carga.
> Cierre mediante un muelle de acero inoxidable
asistido, que ayuda a reducir el golpe de ariete.
MATERIALES
> Cuerpo: Fundicion Gris
> Disco: Acero Inoxidable AISI 304
> Asiento: nitrilo, EPDM, FPM, (tipo Viton®).
> Muelle: acero inoxidable.
RECUBRIMIENTO
> Cuerpo: epoxy al horno 250 py, RAL 5017 o similar.
CONDICIONES DE TRABAJO
> Presion de trabajo:
PS 16Bar DN50O - DN300
PS 10Bar DN350 - DNSOO
> Maxima temperatura de trabajo -10°/110°
NORMAS Y PRUEBAS
> Fabricada de acuerdo a los requerimientos de la directiva
Europea 97 /23 /CE < Equipos bajo presion>: categoria
Il médulo H (BN 40 -300).
> Pruebas realizadas y establecidas de acuerdo a
EN 12266-1.

CODIGO

mm mm mm PN10 PN16 kg

50 43 71 107 1,80 08061050
65 46 80 127 2,30 08061065
80 64 98 142 3,60 08061080
100 64 117 162 4,35 08061100
125 70 145 192 8.00 08061125
150 76 172 218 8,60 08061150
200 89 221 273 15,20 08061200
250 114 276 328 24,00 08061250
300 114 326 378 383 35,20 08061300
350 127 361 438 444 58,00 08061350
400 140 412 489 495 71,00 08061400
450 152 468 539 555 98,00 08061450
500 162 515 584 617 125,00 08061500
600 178 624 695 734 170,00 08061600
700 229 722 807 802 - 08061700
800 241 824 917 912 - 08061800
900 241 924 1044 1012 - 08061900
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FILTRO Y

APLICACIONES
> Usos generales: eliminacion de sélidos del flujo
mediante tamiz de acero inoxidable perforado.
> Disefiado para aplicaciones en sistemas de agua y
climatizacion.

CARACTERISTICAS GENERALES
> Disefiada segun norma EN 12516.
> Presion de trabajo PN16.
> Longitud entre bridas EN558-1 (DIN 3202 Fl).
> Conexion bridas segun norma EN 1092-2PN16.

RECUBRIMIENTO
> Recubrimiento interior y exterior en epoxi azul RAL
5017 o similar.

CONDICIONES DE TRABAJO
> Temperatura de trabajo -10,/80 °C con punta NBR;
-10/120 °C con punta EPDM.

NORMAS Y PRUEBAS
> Pruebas de presion segun lo establecido en
> EN-12266-1

Screen
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1 Cuerpo H.Fundido EN-JL 1040(GG25)
2 Tapa H.Fundido EN-JL 1040(GG25)
3 Tamiz Acero Inox. SS304

4 Junta EPDM

5 Tapa de Purga Acero Inox A2-70

6 Tornillo Acero Inox. S5304

CODIGO
50 230 165 125 418 165 125 418 102 140 0.5 08070050
65 290 185 145 418 185 145 418 122 150 1 08070065
80 310 200 160 8-18 200 160 8-18 138 170 1.2 08070080
100 350 220 180 818 220 180 8-18 158 200 1.2 08070100
125 400 250 210 818 250 210 8-18 188 230 1.2 08070125
150 480 285 240 8-18 285 240 8-18 212 310 1.2 08070150
200 600 340 295 8-18 340 295 8-18 268 380 1.5 08070200
250 730 395 350 12-22 405 355 12-26 320 500 1.5 08070250
300 850 445 400 12-22 460 410 12-26 370 550 1.5 08070300
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MANGUITO ELASTICO ANTIVIBRATORIO

INFORMACION TECNICA

APLICACIONES

> Junta de expansion.

> Ideal para la absorcion de cualquier otro elemento
existente en la conduccién, como por ejemplo grupos
de presion.

> Son muy Utiles para el instalador durante el montaje
para corregir los desalineamientos de la tuberia.

> Utilidad como carrete de desmontaje.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Cuerpo E.PD.M.
> Brida acero zincada PN 16.
> Movimientos:
Compresion axial.
Extension axial.
Desplazamiento lateral.
> Refuerzo: cordén de nylon.

CONDICIONES DE SERVICIO / PRESIONES
> DN 80 - DN 500.
> PS max: 16 bar (TS max: -20°C / 110°C).

> Pruebas de presion segin norma EN 12266-1, DIN
323,B5 6755 e ISO PN 16.

usos

> EPDM: aguas tratadas, aguas de calefaccion vy
refrigeracion, agua de mar, industria.

> NBR: Aceite hidréaulico, fuel oil, carburantes, aceites
minerales, gasolina, petréleo, grasas, gas natural y
de escape.

> Silicona: Cloro gas, acidos, hipocloritos sodicos.

Temperatura adecuada

EPDM -30°C - 170°C
NBR -15°C - 140°C
Silicona -30°C - 250°C

Aplicacion

Agua, agua de mar, aceite, acido

PRESIOI.\I DE LONGITUD MOVIMIENTO MOVIMENTO MOVIMIENTO SAmIE

DISENIQ NORMAL AXIAL LATERAL ANGULAR

PRESION DE TRABAJO (BAR) L1 EXTENSION | COMPRESION (a,+a )
50 16 105 7 10 10 150 06020050
65 16 115 7 13 11 150 06020065
80 16 130 8 15 12 150 06020080
100 16 135 10 19 13 150 06020100
125 16 170 12 19 13 150 06020125
150 16 180 12 20 14 150 06020150
200 16 205 16 25 22 15° 06020200
250 16 240 16 25 22 15°0 06020250
300 16 260 16 25 22 150 06020300
350 16 265 14 25 22 150 06020350
400 16 265 14 25 22 150 06020400
450 16 265 14 25 22 150 06020450
500 16 265 14 25 22 150 06020500
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APLICACIONES

> Las abrazaderas de reparacién Condor pueden usarse tanto
en tuberias de PVC, Fibrocemento, PRFV, Fundicién Ductil,
poliester.

> Las aplicaciones son tanto para:

- Reparacion de tuberias: ya sea mediante una
rotura neta o picado en la tuberia o para una rotura
gue exceda el ancho de la abrazadera por lo que
se procederd a la sustitucion de la parte rota y a la
colocacion de un carrete utilizando 2 abrazaderas

- Conexion de tuberias

> Sus aplicaciones mas comunes son en:
- Regadios
- Distribucién de agua
- Redes de Saneamiento
- Conduccién de agua de mar
- Sistemas contra incendios

CARACTERISTICAS GENERALES

> Disponible en 2 anchos:
. 135mm: desde 88mm - 180mm
. 200mm: desde 148mm - 642mm

CARACTERISTICAS GENERALES

> Desviacion Angular de 3°

> Movimiento axial hasta de 10mm.

> Desalineacién aceptada 5 mm.

- Temperatura de trabajo - 10°C hasta 100°C
> Presion de trabajo hasta PN 30 (consultar)

A TORNILLERIA Acero Inoxidable AISI 304 + Teflon
B EJE Acero Inoxidable AISI 304

C PLACA Acero Inoxidable AISI 304L

D CARCASA Acero Inoxidable AISI 304L

E JUNTA EPDM
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ANCHO NOMINAL 135MM/ TORNILLERIA INOX 304

TOLERANCIA ANCHO ‘ PRESION NOMINAL PESO KG TORNILLERIA PAR DE APRIETE (Nm) ‘ CODIGO
88-100 135 30 2,10 M10 40-50 02030088
98-110 135 30 2,20 M10 40-50 02030098

108-120 135 25 2,30 M10 40-50 02030108
118-130 135 25 2,45 M12 50-60 02030118
128-140 135 25 3,46 M12 50-60 02030128
138-150 135 25 3,70 M12 50-60 02030138
148-160 135 20 3,85 M12 50-60 02030148
158-170 135 20 4,20 M12 50-60 02030158
168-180 135 20 4,40 M12 50-60 02030168

ANCHO NOMINAL 200MM/ TORNILLERIA INOX 304

TOLERANCIA ANCHO ‘ PRESION NOMINAL PESO KG TORNILLERIA PAR DE APRIETE (Nm) ‘ CODIGO
148-160 200mm 20 5,80 M12 60-80 02031148
158-170 200mm 20 5,96 M12 60-80 02031158
168-180 200mm 20 6,02 M12 60-80 02031168
178-190 200mm 20 6,12 M12 80-100 02031178
188-200 200mm 20 6,36 M12 80-100 02031188
188-210 200mm 20 6,66 M14 80-100 02031198
208-220 200mm 20 6,72 M14 80-100 02031208
218-230 200mm 16 6,86 M14 80-100 02031218
228-240 200mm 16 6,96 M14 80-100 02031228
238-250 200mm 16 7,06 M14 80-100 02031238
248-260 200mm 16 7,16 M14 80-100 02031248
258-270 200mm 16 7,28 M15 80-100 02031258
268-280 200mm 16 7.44 M14 80-100 02031268
278-280 200mm 16 7,54 M14 80-100 02031278
288-300 200mm 16 7,66 M14 80-100 02031288
298-310 200mm 16 7,86 M14 80-100 02031298
308-320 200mm 16 7,90 M14 80-100 02031308
318-330 200mm 16 8,04 M14 80-100 02031318
328-340 200mm 16 8,16 M14 80-100 02031328
338-350 200mm 16 8,22 M14 80-100 02031338
348-360 200mm 16 8,32 M14 80-100 02031348
358-370 200mm 16 8,44 M15 80-101 02031358
368-380 200mm 12 8,56 M14 80-100 02031368
378-380 200mm 12 8,62 M14 80-100 02031378
388-400 200mm 12 8,74 M14 80-100 02031388
398-410 200mm 12 8,80 M14 80-100 02031398
408-420 200mm 12 9,08 M14 88-100 02031408
418-430 200mm 12 9,16 M14 80-100 02031418
428-440 200mm 12 9,24 M14 80-100 02031428
438-450 200mm 12 9,38 M14 80-100 02031438
448-460 200mm 12 9,54 M14 80-100 02031448
458-470 200mm 12 9,68 M14 80-101 02031458
468-480 200mm 10 9,76 M14 80-100 02031468
478-490 200mm 14 9,82 M14 80-100 02031478
488-500 200mm 10 10,91 M14 100-120 02031488
498-510 200mm 10 10,96 M14 100-120 02031498
508-520 200mm 10 11,20 M14 100-120 02031508
518-530 200mm 10 11,24 M14 100-120 02031518
528-540 200mm 10 11,26 M14 100-120 02031528
538-550 200mm 10 11,30 M14 100-120 02031538
548-560 200mm 10 11,62 M14 100-120 02031548
558-570 200mm 10 11,66 M14 100-120 02031558
568-580 200mm 10 12,06 M14 100-120 02031568
578-580 200mm 10 12,14 M14 100-120 02031578
598-610 200mm 10 12,22 M14 100-120 02031598
618-630 200mm 10 12,48 M14 100-120 02031618
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ACCESORIO UNIVERSAL APLICACIONES

> Unién universal para tubos de fundicion gris, ductil,
PVC, PVC-O, acero y fibrocemento.

Unic’)n Unive r‘88| > La junta EPDM garantiza la estanqueidad.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Gama de Fabricacion: DN50 a DN700

> Cuerpo: Fundicion ductil en GIS-500-7
segun UNE-EN 1563

> Recubrimiento: Resina epoxi poliamida segin
UNE-EN-14801 (espesor medio 250y, RAL 5017)

> Junta: EPDM segin norma ENB81-1

> Tornilleria: Acero grado 8.8 con recubrimiento
Dracomet

> Recomendado para agua vy liquidos neutros a un
maximo de 70°.

> Desviacion angular de 8 grados.

> Presion maxima de trabajo 16bar

1, CUERPO GGG50
2, CONTABRIDA GGG50
3, JUNTA EPDM
4, TORNILLO ACERO AL CARBONO 8,8 RECUBIERTO DE DRACOMET

TORNILLO .
METRICA CO8IE0

DN50 46 76 165 180 102 2-M12x180 06030046

DN50 57 74 165 180 102 2-M12x180 06030057

DNE5/65 63 85 185 180 102 4-M12x180 06030063
DNS8O0 84 1086 200 180 102 4-M12x180 06030084
DN100 107 133 220 200 102 4-M12x200 060300107
DN125 132 159 250 200 102 4-M12x200 060300132
DN150 157 184 285 200 102 4-M12x200 060300157
DN175/200 184 207 340 200 102 4-M12x200 060300184
DN200 206 230 340 200 102 4-M12x200 060400206
DN200 216 246 340 200 102 4-M12x200 060400216
DN200 242 268 400 220 110 4-M12x220 060400242
DN250 250 267 400 230 130 6-M12x230 060400250
DN250 266 297 400 230 130 6-M12x230 060400266
DN250 280 306 400 230 130 6-M12x230 060600280
DN300 301 327 455 230 130 6-M12x230 060400301
DN300 314 349 455 230 130 6-M12x230 060400314
DN300 324 350 455 230 130 6-M12x230 060400324
DN300 345 375 455 230 130 6-M12x230 060000345
DN350 386 415 520 250 130 8-M16x250 060200386
DN400 408 436 580 250 130 8-M16x250 060800408
DN400 425 459 580 250 130 8-M16x250 060800425
DN400 470 505 580 250 130 8-M16x250 060800470
DN500 530 565 715 250 130 8-M16x250 060800530
DNE30 610 645 840 250 130 8-M16x250 060800610
DN700 710 745 910 310 150 12-M16x310 060000700
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Brida universal APLICACIONES

> Brida universal para tubos de fundicion gris, ductil, PVC, PVCO,
acero y fibrocemento.
> La junta EPDM garantiza la estanqueidad.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Gama de Fabricacion: DN50 a DN700

> Cuerpo: Fundicion ductil en GIS-500-7 segun UNE-EN 1563

> Recubrimiento: Resina epoxi poliamida segin UNE-EN-143801
(espesor medio 250p, RAL 5017)

> Junta: EPDM segin norma ENB81-1

> Tornilleria: Acero grado 8.8 con recubrimiento Dracomet
> Recomendado para agua y liquidos neutros a un méximo de 70°.
> Desviacion angular de 4 grados.
> Presion maxima de trabajo 16bar
1.CUERPO GGG-50
2.CONTRABRIDA GGG-50
3.JUNTA EPDM

4. TORNILLERIA ACERO AL CARBONO 8,8 RECUBIERTO DE DRACOMET

RANGO TORNILLO .
DN L D A , CODIGO
MIN MAX METRICA

DNSO 46 76 165 130 73 2-M12x130 01050046
DN50 57 74 165 130 73 2-M12x130 01050057
DN65/65 63 85 185 130 73 2-M12x130 01050063
DN8O0 84 106 200 130 73 4-M12x130 01050084
DN100 107 133 220 130 76 4-M12x130 01050107
DN125 132 168 250 130 76 4-M12x130 01050132
DN150 157 184 285 130 76 4-M12x130 01050157
DN175/200 184 207 340 130 76 4-M12x130 01050184
DN200 192 209 340 130 75 4-M12x130 01050192
DN200 206 230 340 140 85 4-M12x140 01050206
DN200 216 246 340 140 85 4-M12x140 01050216
DN200 242 268 400 140 85 4-M12x140 01050242
DN250 250 267 400 140 85 4-M12x140 01050250
DN250 266 297 400 140 85 4-M12x140 01050266
DN250 272 289 400 140 85 4-M12x140 01050272
DN250 280 306 400 160 85 4-M12x160 01050280
DN300 301 327 455 140 90 6-M12x140 01050301
DN300 314 349 455 140 90 6-M12x140 01050315
DN300 324 350 455 140 S0 6-M12x140 01050324
DN300 345 375 455 200 110 B-M12x200 01050345
DN350 386 415 520 220 130 8-M12x220 01050386
DN400 408 436 580 180 108 8-M12x180 01050408
DN400 425 458 580 180 108 8-M12x180 01050425
DN400 470 505 580 180 120 8-M12x220 01050470
DNS500 488 532 715 180 108 10-M12x180 01050498
DN500 530 565 715 180 108 10-M12x180 01050530
DNG630 610 645 840 180 108 10-M12x180 01050630
DN700 710 745 910 200 130 12-M16x200 01050700
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ACCESORIO ANTI-TRACCION

Unidn antitraccion

1 CUERPO FUNDICION DUCTIL EN- GJS-500-7
2 TORNILLERIA Acero Inox A2-70

3 ANILLO DE TRACCION Latén

4 JUNTA EPDM

APLICACIONES
> Unién con anillo de latén resistente a la traccion.

para tubos de PVC y PE.
> Uso en agua y liquidos neutros.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Pruebas hidraulicas segin norma EN 12842.
> Presion de trabajo 16 bar.

> Deformacién angular +/- 3 grados.

> Goma EDPM.

APLICACIONES
> Unién con anillo de latén resistente a la traccion

para tubos de PVC y PE.
> Uso en agua y liquidos neutros.

cODIGO DE(mm) B+3(mm) n-M(mm) Peso(kg)
06031063 63 120 1683 100 124 8-M10x40 3,9
06031075 75 120 165 116 140 8-M10x40 4,7
06031090 90 120 175 130 154 8-M10x40 54
06031110 110 130 175 152 176 8-M10x40 6,7
06031125 125 135 183 172 196 8-M10x40 8,2
06031140 140 140 188 188 212 8-M10x40 9,6
06031160 180 160 212 210 236 8-M12x40 12,4
06031200 200 1980 242 260 286 12-M12x45 18,9
06031250 250 230 282 315 343 12-M12x45 30,0
06031315 315 270 326 390 420 12-M12x50 37,6
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Brida antitraccion

1 BRIDA FUNDICION DUCTIL EN- GJS-500-7
2 TUERCA Y ARANDELA Acero Inox A2-70

3 JUNTA EPDM

4 ANILLO DE TRACCION LATON

APLICACIONES

> Brida con anillo de laton resistente a la traccién para
tubos de PVC y PE.

> Uso en agua y liquidos neutros.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Pruebas hidraulicas segin norma EN 12842.

> Brida segun ISO EN 1092-2: 1997, DIN 2501, PN
10 0 PN 18.

> Presion de trabajo 16 bar

> Deformacién angular +/- 3 grados

> Goma EDPM.

RECUBRIMIENTO

> Recubrimiento interior y exterior en epoxy azul RAL
5017 o similar.

cODIGO @DE(mm) | DN(mm) A+3(mm) ‘ L(mm) ‘ @D(mm) @K(mm) n-dd(mm) @P(mm) n-M(mm) Peso(kg)
01051050 63 50 95 75 165 125 4-19 100 4-M10X40 3.8
01051065 75 65 101 80 185 145 4-19 1186 4-M10X40 4,5
01051080 0 80 96 75 200 160 8-19 130 4-M10X40 5,2
01051100 110 100 101 80 220 180 8-19 152 4-M10X40 6,0
01051125 125 125 122 100 250 210 8-19 172 4-M10X40 8,0
01051126 140 125 127 105 250 210 8-19 188 4-M10X40 9,0
01051150 160 150 141 115 285 240 8-23 210 4-M12X45 11,7
01051200 200 200 149 125 340 295 12-23 260 6-M12X45 17,5
01051250 250 250 169 145 400 355 12-28 315 6-M12X45 24,0
01051315 315 300 191 165 455 410 12-28 390 6-M12X50 31,0

Dimensiones en mm.
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Brida doble cédmara para PE PVC

Aplicaciones:

> Brida de doble camara con anillo
en laton dentado, , el cual, a mayor
presion mayor agarre a la tuberia.

> La brida doble camara antitraccion
esta indicada para uso en tuberia de
PE, PVC y PVC-O.

Caracteristicas:

> Pruebas hidraulicas segun norma
EN 12842.

> Presion de trabajo 16 bar.

> Deformacién angular +/- 6 grados.

> Goma EDPM certificada para agua

potable.

Recubrimiento:

> Recubrimiento interior y exterior en

Cuerpo Fundicién Ductil EN - GJS-500-7 epoxy azul RAL 5017 o similar.
Revestimiento Epoxy RAL 5017
Junta EPDM
Anillo de traccién Laton
DN L F PN10 PN16 CODIGO
63 50 20 165 125 4X19 165 125 4X19 01010063
75 55 20 185 135/145 4X19 185 135/145 4X19 01010075
90 61 20 200 160 8X19 200 160 8X19 01010090
110 67 20 220 180 8X19 220 180 8X19 01010110
125 70 20 250 210 8X19 250 210 8X19 01010125
140 70 20 250 210 8X18 250 210 8X18 01010140
160 80 21 285 240 8X23 285 240 8X23 01010160
200 90 21 340 295 8X23 340 295 12X23 01010200
250 95 23 400 350 12X23 400 355 12X28 01010250
315 110 26 455 400 12X23 455 400 12X28 01010315
400 130 27 565 515 16X28 580 525 18X31 01010400
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MANGUITO DE REPARACION 3 SECTORES

Aplicaciones:
> Collarin de reparacion para tuberias

de liquidos neutros.

Caracteristicas:
> Gama de Fabricacion: DNB0O a
DN400.

> Disefio segun UNE-EN 1563.
>dJunta en EPDM segin norma EN
681-1.

Recubrimiento:

> Recubrimiento:  epoxy poliamida
(espesor medio 250p, RAL 5017).

Cuerpo Fundicion Dctil EN - GJS-500-7 Condiciones de trabajo:
Revzslr:;enm Epoxy;gl"\fm? > Presion Nominal 16 bar .
Anillo de traccion Acero 8.8 > Temperatura de Trabajo 50°C.
DN TOLERANCIA B € N° TORNILLOS PESO CODIGO

DNSO 84-109 150 g0 B 8.7 02040080
DN100 108-125 155 75 B 11 02040100
DN125 135-160 182 125 B 14,3 02040125
DN150 159-184 211 125 B 16,8 02040150
DN200 211-238 252 165 g 25 02040200
DN250 260-288 352 250 9 36 02040250
DN300 310-340 422 310 12 56 02040300
DN400 410460 422 310 12 82 02040400
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UNION GIBAULT

1 ANILLO GGG25

2 CUERPO GGG25

3 JUNTA EPDM

4 TORNILLO ACERO CARBONO GALVAN. 8.8 RECUBIER DE DRACOMET
5 TUERCA Y ARANDELA | ACERO CARBONO GALVAN. 8.8 RECUBIER DE DRACOMET
6 CONEXION PVC PIPE

TORNILLO :
CODIGO
Double Nipple HEXAGONAL N° TORNILLOS
63 66,0 125 M10 x 180 M10 x 160 2 2,01 06000050
75 78,5 125 M10 x 180 M10 x 160 2 2,25 06000065
90 94,5 128 M10 x 200 M10 x 180 2 2,81 06000075
110 115,0 134 M10 x 200 M10 x 180 3 4,08 06000090
125 128.,5 135 M10 x 210 M12 x 190 3 4,74 06000110
140 143,5 135 M10 x 210 M12 x 190 3 5,15 06000125
160 164.,5 156 M10 x 210 M12 x 190 3 6,03 06000140
180 184.,5 160 M10 x 230 M12 x 210 3 9,02 06000160
200 203,5 154 M10 x 230 M12 x 210 3 10,04 06000200
250 255,0 181 M14 x 255 M14 x 240 4 16,3 06000250
315 321,0 181 M14 x 255 M14 x 240 4 20,92 06000315
400 406,0 183 M14 x 255 M14 x 240 6 26,36 06000400
500 507.0 183 M14 x 255 M14 x 240 6 40,34 06000500
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UNION GIBAULT EN FUNDICION DUCTIL

Aplicaciones:
> Unién y reparacion de tuberias de
PVC y PVC-O.
Caracteristicas:
> Gama de Fabricacion: DNB3 a
DN200.
; >dunta en EPDM segun norma EN
| 681-1.
( I ‘
" _E]“‘ Recubrimiento:
> Recubrimiento: epoxy poliamida
1 ANILLO Fundicion Dactil EN - GJS-500-7 (espesor medio 250u, RAL 5017).
2 CUERPO Fundicién Ductil EN - GJS-500-7
3 JUNTA TRAPEZOIDAL EN EPDM condiciones de tpabajm
4 TORNILLERIA Acero 4.8 recubierto de DRACOMET . i
5 REVESTIMIENTO Epoxy RAL 5017 i Pr‘esbn Nomlnal 16 bar‘.
6 CONEXION PVC PIPE > Temperatura de Trabajo 50°C.
DN L ‘ N° TORNILLOS ‘ METRICA ‘ PESO ‘ CODIGD
DNE3 85 2 M12x145 1,72 06010063
DN75 85 2 M12x160 2,13 06010075
DNSO 100 2 M12x160 2,64 06010090
DN110 100 3 M12x160 3,65 06010110
DN125 100 3 M12x160 3,88 06010125
DN140 116 3 M12x160 5,05 06010140
DN160 130 4 M12x200 6,52 06010160
DN200 140 4 M12x210 8,41 06010200
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DN LONGITUD DE MONTAJE PN10 PN16

MM. PULGADAS TALAD. N° TAL. DIAM TALAD. Ne TAL.

50 2 150 170 190 165 125 4 165 125 4

80 3" 130 150 170 200 160 4 200 160 8
100 4 150 170 190 220 180 8 220 180 8
125 5 150 170 190 250 210 8 250 210 8
150 B 160 180 200 285 240 8 285 240 8
200 8 200 230 260 340 295 8 340 295 12
250 10" 210 250 290 395 350 12 405 355 12
300 127 210 250 290 445 400 12 460 410 12
350 14 230 250 270 505 460 16 520 470 16
400 16 230 250 270 565 515 16 580 525 16
450 18 260 280 300 615 565 20 640 585 20
500 20 280 300 320 670 620 20 715 650 20

PN10 PN16

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
11000050 AISI 304 DN 050 PN10 11001050 AISI 304 DN 050 PN16
11000065 AISI 304 DN 065 PN10 11001065 AISI 304 DN 065 PN16
11000080 AISI 304 DN 080 PN10 11001080 AISI 304 DN 080 PN16
11000100 AIS| 304 DN 100 PN10 11001100 AIS| 304 DN 100 PN16
11000125 AISI 304 DN 125 PN10 11001125 AISI 304 DN 125 PN16
11000150 AISI 304 DN 150 PN10 11001150 AISI 304 DN 150 PN16
11000200 AISI 304 DN 200 PN10 11001200 AISI 304 DN 200 PN16
11000250 AISI 304 DN 250 PN10 11001250 AISI 304 DN 250 PN16
11000300 AISI 304 DN 300 PN10 11001300 AISI 304 DN 300 PN16
11000350 AISI 304 DN 350 PN10 11001350 AISI 304 DN 350 PN16
11000400 AISI 304 DN 400 PN10 11001400 AISI 304 DN 400 PN16
11000450 AISI 304 DN 450 PN10 11001450 AISI 304 DN 450 PN16
11000500 AISI 304 DN 500 PN10 11001500 AIS| 304 DN 500 PN16
11000600 AISI 304 DN 600 PN10 11001600 AISI 304 DN 600 PN16
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COLLARIN DE TOMA EN FUNDICION DUCTIL PE - PVC

APLICACIONES

> COLLARINES de toma para tubos de PE y PVC para
aguas y aguas residuales tratadas.

> El collarin CONDOR es facil de montar.

> La junta de EPDM certificada garantiza la
estanqueidad.

> La profundidad de la rosca BSP permite que no
queden hilos de rosca expuestos una vez montado
una pieza de latén o similar.

> Las tuercas encajadas en el cuerpo evitan que giren
al apretar los tonillos.

CARACTERISTICAS GENERALES

> Cuerpo de fundicion dictil (GGG-40) revestido de epoxi
segun la norma DIN 30677-2.

> Rosca corta BSP sin hilos de rosca libres expuestos
al medio.

> Junta de sellado de caucho EPDM certificado para
agua potable.

> Tornillos de acero inoxidable A2

> Los agujeros para los tornillos estdn completamente
revestidos de epoxi para protegerlos contra la
corrosion.

I\
50 3/4 55 100 58 85 4 8 02003050
50 1 55 100 58 85 4 8 02004050
63 3/4 55 108 64 85 4 8 02003063
63 1 55 108 64 85 4 8 02004063
63 11/4 55 108 64 85 4 8 02005063
63 11/2 55 108 64 85 4 8 02006063
63 2 55 108 64 85 4 8 02007063
75 3/4 55 120 67 85 4 8 02003075
75 1 55 120 67 85 4 8 02004075
75 11/4 55 120 67 85 4 8 02005075
75 11/2 55 120 67 85 4 8 02006075
75 2 55 120 67 85 4 8 02007075
20 3/4 60 135 75 90 4 8 02003090
90 1 60 135 75 90 4 8 02004090
90 11/4 60 135 75 90 4 8 02005090
90 11/2 60 135 75 90 4 8 02006090
90 2 60 135 75 90 4 8 02007090
110 3/4 65 155 86 100 4 10 02003110
110 1 65 155 86 100 4 10 02004110
110 11/4 65 155 86 100 4 10 02005110
110 11/2 65 155 86 100 4 10 02006110
110 2 65 155 86 100 4 10 02007110
125 3/4 65 170 95 100 4 12 02003125
125 1 65 170 95 100 4 12 02004125
125 11/4 65 170 95 100 4 12 02005125
125 11/2 65 170 95 100 4 12 02006125
125 2 65 170 95 100 4 12 02007125
140 3/4 65 183 110 100 4 12 02003140
140 1 65 183 110 100 4 12 02004140
140 11/4 65 183 110 100 4 12 02005140
140 11/2 65 183 110 100 4 12 02006140
140 2 65 183 110 100 4 12 02007140
160 3/4 75 210 126 110 4 12 02003160
160 1 75 210 126 110 4 12 02004160
160 11/4 75 210 126 110 4 12 02005160
160 11/2 75 210 126 110 4 12 02006160
160 2 75 210 126 110 4 12 02007160
200 1 75 252 147 110 4 12 02004200
200 11/4 75 252 147 110 4 12 02005200
200 11/2 75 252 147 110 4 12 02006200
200 2 75 252 147 110 4 12 02007200
250 2 52,5 312 170 140 5] 12 02007250
315 2 70 385 230 250 8 12 02007315
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COLLARIN PARA PVC 2 TORNILLOS

1 Cuerpo Fundicién
2 Goma EPDM/NBR
Tornillos Acero 8.8 con dracomet / Acero Inox SS304

CODIGD CODIGD
40 3/4" 02013040 140 1" 02014140
50 3/4" 02013050 140 17 /4 02015140
50 1 02014050 140 (M 02016140
63 3/4" 02013063 140 2 02017140
63 N 02014063 140 on e 02018140
63 17174 02015063 140 3 02019140
75 3/4" 02013075 160 1" 02014160
75 1" 02014075 160 [z 02015160
75 17 /4 02015075 160 1772 02016160
90 3/4" 02013080 160 2" 02017160
90 1 02014090 160 o e 02018160
0 [(Z 02015090 160 3 02019160
90 17172 02016090 200 1 02014200
90 2" 02017090 200 17174 02015200
110 3/4" 02013110 200 17 e 02016200
110 1" 02014110 200 2" 02017200
110 1774 02015110 200 o e 02018200
110 1z 02016110 200 3 02019200
110 2" 02017110 250 1 02014250
110 o e 02018110 250 2" 02017250
125 1 02013125 250 o e 02018250
125 3/4 02014125 250 3 02019250
125 1 02015125 315 2 02017315
125 17172 02016125 315 o e 02018315
125 2" 02017125 315 3 02019315
125 2" 1/e 02018125
125 3" 02019125
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BRIDA ACERO PARA PORTABRIDAS PVC
DN BRIDA TORNILLOS CODIGO
PN dl | D | b ] K | CANTIDAD ] DIAVETRO PESO
50 10 63 165 12 125 4 M16 18 1,64 01020050
63 10 78 185 12 145 4 M16 18 2,00 01020063
75 10 92 185 12 145 4 M186 18 2,00 01020075
90 16 110 200 12 160 8 M16 18 2,27 01020090
110 16 133 220 12 180 8 M16 18 2,41 01020110
125 16 149 250 12 210 8 M16 18 2,97 01020125
140 16 167 250 12 210 8 M18 18 2,97 01020140
160 16 180 285 12 240 8 M20 22 3,58 01020160
200 10 232 340 14 295 8 M20 22 5,43 01020200
200 16 232 340 14 2395 12 M20 22 5,43 01021200
250 10 285 3395 14 350 12 M20 22 6,40 01020250
250 16 285 405 14 355 12 M24 26 6,40 01021250
315 10 345 445 14 400 12 M20 22 7,43 01020315
315 16 345 460 14 410 12 M24 26 7,43 01021315
BRIDA ACERO CIEGA
BRIDA TORNILLOS .
DN - CODIGO
PN D b K CANTIDAD | DIAMETRO d2 PESO

50 10 165 18 125 4 M16 18 3,02 01000050

65 10 185 18 145 4 M16 18 3,80 01000065

80 16 200 20 160 8 M16 18 4,93 01000080
100 16 220 20 180 8 M16 18 5,97 01000100
125 16 250 22 210 8 M16 18 6.80 01000125
150 16 285 22 240 8 M20 22 10,93 01000150
200 16 340 24 295 8 M20 22 17,10 01000200
250 16 395 26 350 12 M20 22 24,87 01000250
300 16 445 26 400 12 M20 22 31,58 01000300
350 16 505 26 460 16 M20 22 40,97 01000350
400 16 565 26 515 16 M24 26 50,86 01000400
450 16 615 26 565 20 M24 26 60,40 01000450
500 16 670 28 620 20 M24 26 77,45 01000500
600 16 780 28 725 20 M24 26 104,97 01000600
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condor E

¥ _J d?L_ +
BRIDA ACERO PARA PORTABRIDAS PE
,

ON PE =\ d1 D o] K CANTIDAD | DIAMETRO de CODIC0

40 50 10/16 62 150 16 110 4 M16 18 01070050
50 63 10/16 78 165 18 125 4 M16 18 01070051
65 63 10/16 78 185 18 145 4 M16 18 01070065
65 75 10/16 92 185 18 145 4 M16 18 01070066
80 90 10/16 108 200 20 160 8 M16 18 01070080
100 110 10/16 128 220 20 180 8 M16 18 01070100
125 125 10/16 135 250 22 210 8 M16 18 01070125
125 140 10/16 158 250 22 210 8 M16 18 01070126
150 160 10/186 178 285 22 240 8 M20 22 01070150
200 200 10 238 340 24 295 8 M20 22 01070200
200 200 16 238 340 24 295 8 M20 22 01071200
250 250 10 288 395 26 350 12 M20 22 01070250
250 250 16 288 405 26 355 12 M24 26 01071250
300 315 10 338 445 26 400 12 M20 22 01070300
300 315 16 338 460 26 410 12 M24 26 01071300
350 355 10 376 505 28 460 16 M20 22 01070350
350 355 16 376 520 30 470 16 M24 26 01071350
400 400 10 430 564 32 515 16 M24 26 01070400
400 400 16 430 580 32 525 16 M27 30 01071400
500 500 10 533 670 38 620 20 M24 26 01070500
500 500 16 533 715 38 650 20 M30 33 01071500
600 630 10 645 780 40 725 20 M27 30 01070600
600 630 16 645 840 42 770 20 M33 36 01071600

¥ ¥

| IS

'
ON PN ROSCA D b K | CANTIDAD [DAMETRO|  d2 PESO CODIEE
a0 10 T 150 16 110 4 M16 18 2,20 01036040
50 10 17 165 18 125 a M16 18 2.82 01036050
50 10 2 165 18 125 4 M16 18 2,82 01037050
65 10 = 185 18 145 a M16 18 3,45 01037065
65 10 g 185 18 145 4 M16 18 3,45 01038065
80 16 B 200 20 160 8 M16 18 4,21 01037080
80 16 2/ 200 20 160 8 M16 18 4,21 01038080
80 16 5 200 20 160 8 M16 18 2,21 01039080
100 16 28 220 20 180 8 M16 18 4,65 01037100
100 16 g 220 20 180 8 M16 18 4,65 01038100
100 16 3 220 20 180 8 M16 18 4,65 01039100
100 16 a 220 20 180 8 M16 18 4,65 01030100
61
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condor L . m"qﬂ ;.o # m AL,

ACCESORIO DE LATON DESMONTABLE PARA PE

Aplicaciones

> Los accesorios de laton CONDOR se utilizan principalmente en redes de distribucion de
agua en tuberias de PE.

> Accesorios faciles de usar que no necesitan herramienta alguna excepto un llave fija para
su instalacion.

> La estanqueidad esta asegurada por una junta térica de caucho, indicada para los mas
distintos usos, como son agua, gas, vapor, metano...

> La estructura del asentamiento de la junta torica le permite ajustarse a posibles
variaciones del didametro exterior del tubo.

> El fitting, una vez montado, puede ser facilmente desmontado y utilizado de nuevo,

porque no hay ninguna parte metalica que se deforme y que pueda dafiar el tubo.

Caracteristicas generales

> Unién o reparacion de tuberias de PE

> Rango de medidas desde DN20 a DNSO

> Construccion en laton forjado segin norma UNE EN 12165

> Controlado segun las normas UNE-EN 712, UNE-EN 713, UNE-EN 715 y UNE-EN 911
> Presion de trabajo hasta 25bar (PN25)

> Extremo roscado gas (BSP) cumpliendo la norma ISO 228/1

> Temperatura de trabajo -20°C a + 110°C.

Materiales

> Cuerpo: CWB17N segun UNE EN 12165

> Tuerca: CWB17/N segun UNE EN 12165

> dJunta: NBR

> Para los Accesorios DN75 y DNSO la tornilleria y arandela es de Acero Inoxidable
AISI304.
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condor

Accesorio latén para PE, rosca exterior

RACOR ROSCA MACHO CODIGD ROSCA PE
03010020 1/2" 20 140 10
03010025 3/4" 25 100 10
03010032 1" 32 55 5
03010040 g7 40 36 2
03010050 11z 50 24 1
03010063 2" 63 28 1
03020075 2"1/2 75 6 -
03020090 3" 90 5 -

RACOR ROSCA HEMBRA CODIGO ROSCA PE
03011020 1/2" 20 120 10
03011025 3/4" 25 90 10

03011032 1” 32 55 5

03011040 17 174 40 34 2

03011050 17172 50 20 1

03011063 2 63 28 1

03021075 2"1/2 75 6 -

03021090 3 90 5 -
UNION MANGUERA CODIGO ROSCA PE
03012020 172" 20 100 10

03012025 3/4" 25 60 10

03012032 1” 32 40 5

03012040 R 40 23 2

03012050 17172 50 15 1

03012063 2 63 18 1

03022075 2"1/2 75 4 -

03022090 3 90 4 -

CURVA DESMONTABLE CODIGO
03013020 1/2" 20 90 10
03013025 3/4” 25 50 10
03013032 1" 32 30 5
03013040 g s 40 16 2
03013050 11z 50 1M1 1
03013063 2" 63 11 1
03022075 2"1/2 75 3 -
03022090 3" 30 1 -
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condor

Accesorio latén para PE, rosca exterior

CODIGO

CURVA DESMONTABLE ROSCA MACHO ROSCA PE
03014020 172" 20 120 10
03014025 3/4" 25 70 10
03014032 E 32 a5 5
03014040 1" 1/4 40 26 2
03014050 1"1/2 50 17 1
03014063 B 63 20 1
03024075 2"1/2 75 a4 -
03024090 3 90 2 =
CURVA DESMONTABLE ROSCA HEMBRA CODIGO ROSCA PE
03015020 1/2" 20 120 10
03015025 3/4" 25 50 10
03015032 E 32 40 5
03015040 1"1/4 40 28 2
03015050 1"1/2 50 16 1
03015063 B 63 19 1
03025075 2" /2 75 4 -
03025090 3 90 2 =
TE DESMONTABLE CODIGO ROSCA PE
03016020 1/2" 20 70 10
03016025 3/4" 25 50 10
03016032 1 32 25 5
03016040 1"1/4 40 12 2
03016050 1"1/2 50 8 1
03016063 5 63 10 1
03026075 2" /2 75 2 -
03026090 &F 90 1 =
TE DESMONTABLE ROSCA HEMBRA CODIGO ROSCA PE
03017020 172" 20 50 10
03017025 3/4" 25 30 10
03017032 1 32 20 5
03017040 1" 1/4 40 14 2
03017050 1"1/2 50 B 1
03017063 3 63 8 1
03028075 2" /2 75 2 -
03028090 3 90 1 =
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ACCESORIO LATON ESTAMPADO ROSCADO

CODIGO ROSCA
05040000 1/4" 65 130
05040010 3/8" 125 250
05040020 172" 250 500
05040025 3/4” 125 250
05040032 17 75 150
05040040 17 174 50 100
05040050 17172 30 60
05040063 2 20 40
05040075 2”12 10 20
05040080 &F 10 20

MACHON REDUCIDO CODIGO ROSCA 1 ROSCA 2
05050010 3/8 /4" 63 125
05050020 1/2" 1/4" 75 150
05050021 1/2" 3/8" 125 250
05050032 3/4” /2" 200 400
05050042 1” /2" 125 250
05050043 1” 3/4 100 200
05050052 17 1/4 1/2" 50 100
05050053 17 174 3/4” 50 100
05050054 17174 1” 50 100
05050062 17172 /2" 38 76
05050063 17172 3/4” 30 60
05050064 17172 1” 33 65
05050065 17172 17174 40 80
05050072 2 /2" 15 30
05050073 2 3/4” 25 50
05050074 2 1” 25 50
05050075 2 1" /4 20 40
05050076 2 1712 15 30
05050087 2”172 2 15 30
05050097 3 2 13 25
05050098 3 2" 12 15 30

ARO REDUCIDO CODIGO ROSCA 1 ROSCA 2
05000010 3/8" 1/4" 200 400
05000020 /2 /4 125 250
05000021 1/2" 3/8" 113 226
05000032 3/4" 1/2" 250 500
05000042 1” /2 100 200
05000043 1 3/4" 100 200
05000052 17 174 1/2" 50 100
05000053 17174 3/4" 50 100
05000054 17174 1" 50 100
05000062 17172 /2 33 65
05000063 17172 3/4" 33 65
05000064 17172 1” a5 70
05000065 17172 17174 35 70
05000072 2 /2" 15 30
05000073 2 3/4" 20 40
05000074 2 1” 25 50
05000075 2 17174 25 50
05000076 2 17172 25 50
05000087 2" 1/2 2 15 30
05000087 3 2 13 26
05000098 3 2”172 13 26
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Accesorio latbn estampado roscado

TAPON ROSCA MACHO CODIGO

05110010 3/8" 50 100
05110020 1/2" 250 500
05110025 3/4" 175 350
05110032 1” 100 200
05110040 17 174 33 65
05110050 17172 35 70
05110063 2 25 50
05110075 ov1/2 4 8
05110090 3 3 6
TAPON ROSCA HEMBRA CODIGO ROSCA
05100010 3/8" 30 60
05100020 1/2" 63 125
05100025 3/4" 125 250
05100032 1” 150 300
05100040 17 174 13 26
05100050 17172 13 26
05100063 2 13 25
TE ROSCA HEMIBRA CODIGO ROSCA
05120020 172 B3 126
05120025 3/4 50 100
05120032 1” 25 50
05120040 17 174 18 36
05120050 17172 13 25
05120063 o 10 20
05120075 212 8 15
05120090 ar 6 12
TE HEMBRA REDUCIDA CODIGO ROSCA 1 ROSCA 2
05130632 3/4" 172" 33 66
05130642 17 1/2” 33 66
05130643 1” 3/4" 33 66
05130652 17 1/4 1/2" 25 50
05130653 1 174 3/4" 25 50
05130654 A 17 25 50
05130665 17172 17 1/4 19 38
05130672 2 1/2" 10 20
05130673 2 3/4" 10 20
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condor

Accesorio laton estampado roscado

CODO ROSCA HEMBRA CODIGO ROSCA
05010010 3/8" 25 50
05010020 1/2" 58 115
05010025 3/4" 63 125
05010032 1" 33 65
05010040 1714 2 40
05010050 q® e 18 36
05010063 2" 10 20
05010075 2 e 7 14
05010090 3 5 10
CODO MACHO-HEMBRA CODIGO ROSCA
05020010 3/8" 25 50
05020020 1/2" 100 200
05020025 3/4" 60 120
05020032 1" 30 60
05020040 17174 20 40
05020050 g7 e 16 32
05020063 2" 10 20
05020075 e e 5 10
05020090 3" 5 10
MANGUITO HEMBRA-HEMBRA REDUCIDA CODIGD ROSCA 1 ROSCA 2
05070021 1/2" 3/8” 25 50
05070032 3/4" 1/2" 38 76
05070043 1" 3/4" 25 50
05070054 g7 1" 15 30
05070065 1172 1174 15 30
05070074 2" 1" 5 10
05070075 2" 114 5 10
05070076 2" g7 e 5 10
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condor

Accesorio latén estampado roscado

RACOR MARSELLA CODIGO
05090025 3/4 75 150
05090032 1 50 100
05090040 1774 40 80
05090050 1772 25 50
05090063 2 25 50
05092020 1/2" 2 cm 85 170
05093020 1/2" 3 cm 75 150
RACOR MARSELLA REDUCIDO CODIGO ROSCA 1 ROSCA 2
05080032 H3/4 M 1/2" 38 76
05080042 H1" M 1/2 100 200
05080043 H1" M 3/4" 100 200
05080053 CRISZ M 3/4" 50 100
05080054 H 1" e M1 50 100
05080064 H" e M1 35 70
05080065 H1" e M 17 1/e 25 50
05080076 He2" M 17172 25 50
ENTRONGQUE PARA MANGUERA CODIGO ROSCA MM
05031220 172" 12 20 40
05031420 1/2" 14 50 100
05030025 3/4" 20 100 200
05030032 1 25 60 120
05030040 1774 35 45 90
05030050 (N 45 8 16
05030063 o 58 8 186
MANGUITO CODIGO
05060010 3/8 38 75
05060020 1/2" 125 250
05060025 3/4 100 200
05060032 1" 60 120
05060040 (2 35 70
05060050 1772 25 50
05060063 o 18 35
05060075 oe 8 16
05060090 3" 8 16
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VALVULAS DE LATON

DE RETENCION

Construccién en latén DIN 17660
Cierre N.B.R. (goma) 65 SH/PS
Muelle acero inox. 18/8
Temperatura max. 90°C

Montaje cualquier posicion

CODIGO MEDIDA
07060020 172" 24 288
07060025 3/4" 14 168
07060032 1" 8 96
07060040 17174 6 72
07060050 1712 5 60
07060063 2 3 27

VALVULA DE PIE

CODIGO

Construccion en laton DIN 17660
Cierre N.B.R. (goma) 65 SH/PS
Muelle acero inox. 18/8
Temperatura max. 90°C

Filtro acero inox. 18/8

MEDIDA
07050020 1/2" 8 216
07050025 3/4" 12 144
07050032 1" 10 80
07050040 11 s 5 60
07050050 11z 5 50
07050063 2" 4 24

VALVULA ESFERA CON PALOMETA CODIGO

PN 25, paso total 07030020 20 1/2" 12 96

Construccion en laton 07030025 o5 3/4 10 80

DIN 17860 cromado N

Juntas PTFE 07030032 32 1 8 64

Extremos rosca gas H-H

Mando tipo palometa

Temperatura max.

180°C

GRIFO PARA MANGUERA CODIGO DN ROSCA

PN 16, paso total 07040020 20 172" 12 96
25 3/4" 8 B84
32 1 5 40

Construccion en latén 07040025
DIN 17660 cromado

Juntas PTFE 07040032
Entrada rosca gas macho

Salida racor 2 piezas

manguera

Temperatura max.100°C
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PN 25, paso total

Construccion en laton DIN 17660 cromado
Juntas PTFE

Extremos rosca gas H-H

Temperatura max. 180°C

CODIGD

=

[vios |

07000020 1/2" 14 112
07000025 3/4" 10 80
07000032 1" 10 80
07000040 g7 e 8 32
07000050 1172 6 36
07000063 2" 4 16
07000075 2”1z 1 8

07000090 3" 1 8

VALVULA ESFERA CON CUADRADILLO

PN 25, paso total

Construccion en laton DIN 17660
cromado

Juntas PTFE

Extremos rosca gas H-H
Temperatura max. 180°C

CODIGO
07010020 1/2" 12 96
07010025 3/4" 10 80
07010032 17 8 64
07010040 17174 4 32
07010050 17172 3 24
07010063 2 4 16

VALVULA ESFERA M/H CON PALANCA

PN 25, paso total

Construccién en latén DIN 17660
cromado

Juntas PTFE

Extremos rosca gas H-H
Temperatura max. 180°C

CODIGO
07020020 1/2" 14 112
07020025 3/4" 10 80
07020032 1" 10 80
07020040 17174 8 32
07020050 17172 6 36
07020063 2" 4 16

70
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. FIBROCEMENTO FUNDI-
CODIGO CION ACERO
C D DUCTIL

PULGADAS

2" 50 63 66 60,3
DN
21/2" 65 75 60 76 76 76 76 77 73
70 86 86 86 86

3" 80 [0 98 98 98 100 100 98 88,3
4" 100 110 1186 118 118 122 125 124 118 114,3

. 125 143 143 145 148 1565 155 144 141.,3
° 140
8" 150 160 170 170 174 178 186 186 170 168.3 170
7" 175 180 185 1897 203 207 217 217 197 185
8" 200 200 222 224 232 236 248 248 222 219.1 222
e 225 225

) 250 250 272 ‘ 280 ‘ 284 ‘ 292 ‘ 300 ‘ 310 274 273 274

° 280
12" 300 315 324 334 340 350 360 372 326 323.8 324
14" 350 355 378 388 398 408 420 434 378 355,6 376
16" 400 400 432 442 454 468 480 496 429 408.4 427
18" 450 450 486 496 510 526 540 558 480 457.,2
20" 500 500 540 550 568 584 600 620 532 508 530
22" 550 560 558,8
24" 600 630 644 660 680 700 720 744 635 609,6 616
26" 650 660,4
28" 700 710 748 770 784 812 840 868 738 711,2 718
30" 750 762
32" 800 800 852 880 896 928 960 842 812,8 820
34" 850 863,6
36" 900 900 956 990 1008 1044 945 914.,4 922
38" 950 965,2
40" 1000 1000 1080 1100 1048 1016 1024
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condor

VALORES DE PARA DE APRIETE Y VALORES TENSIONALES

Los pares indicados (en Nm), y los vlaores tensionales son valores estandar para la rosca metrica, segun DIN-13.
Dimensiones de acuerdo con DIN-813,931,934,6912,7984,7990, usando el 90% del limite elastico, (Coeficiente de

Friccion: O,14-Tornillo nuevo No lubricado)

Recomendamaos reducir los pares en un 20% cuando se lubrique, especialmente con superficies cadmiadas.

_ CALIDAD
TAMANO
5,6 (5D) 10,9 (10K) 12,9 (12K)
MA MA MA MA MA MA
mm Nm Nm Nm Nm Nm Nm
M2 4 0.12 0.16 0,31 0.37 0,52 0.63
M 2,3 4,5 0,20 0,26 0,51 0,60 0,84 1,01
M 2,6 5 0.28 0.37 0,73 0.86 1,21 1,45
M3 55 0,44 0,59 1,13 1,34 1,88 2,26
M 3,5 6 6.80 0,90 1,74 2,06 2.89 3.48
M 4 7 1,00 1,34 2,60 3,04 4,31 5,15
M 5 8 9 1,96 2,65 5,10 6.03 8.48 10,20
M B 10 3.43 4,51 8,73 10,30 14,71 17,65
M 7 11 12 5,5 7.45 14,22 17,16 24,52 28,44
M8 13 14 8,24 10,78 21,57 25,50 35,30 42,17
M 10 15 17 16,67 21,57 42,17 50,01 70,61 85,32
M 12 19 21 28,44 38,25 73,55 87.28 122,58 147,10
M 14 22 23 45,11 60,80 118,70 138,27 194,17 235,36
M 16 24 26 69,63 93,16 178,48 210,84 299,10 357,94
M 18 27 95,13 127,49 245,17 289,30 411,88 490,34
M 20 30 135,33 180,44 348,14 411,88 578,50 696,28
M 22 32 182,40 245,17 470,72 558,98 784,54 941,44
M 24 36 230,46 308,91 598,21 710,99 1.000,28 1.196,42
M 27 41 343,23 460,92 887,51 1.048,32 1.480,81 1.775,01
M 30 46 465,82 622,73 1.208,23 1.421,97 2.010,38 2.402,64
M 33 50 632,53 848,28 1.627,91 1.831,92 2.716,46 3.265,63
M 36 55 813,98 1.088,54 2.098,64 2.481,10 3.491,19 4.197,27
M 39 60 1.059,12 1.412,17 2.716.,46 3.226.,41 4.530,70 5.442,72
M 42 65 1.304,29 1.745,59 3.363,70 3.991,33 5.609,44 6.727.,40
M 45 70 1.637,72 2.177,09 4.207,08 4.991,62 7.011,80 8.414,16
M 48 75 1.980,96 2.638,00 6.080,55 6.021,32 8.473,00 10.149,84
M 52 80 2.539,94 3.393.,12 6.541,08 7.747,30 10.885,45 13.091,96
M 56 85 3.167,57 4.226,69 8.149,38 9.649,80 13.582,29 16.279,14
M 60 90 3.932,49 5.246,59 10.100,91 11.964,19 16.867,54 20.201,82
M 64 95 4.786,64 6.305,71 12.160,32 14.415,86 20.299,89 24.320,64
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condor

Condiciones generales de venta

1. Generalidades.
Las ventas de nuestros productos se regiran por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo
aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptacion del
pedido y que constituya las condiciones particulares del mismo.
Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresa-
mente por GENERAL DE FUNDICION, S.L (en adelante GDFA).

2. Propiedad intelectual e industrial.
La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta, en todos sus términos, y la informacién adjunta a la misma,
» asi como la de los productos objeto de venta y la de los elementos, planos, dibujos, “software”, etc., incorporados
o relativos a los mismos, pertenece a GDFA, por lo que queda expresamente prohibida su utilizacion por el Cliente
para otros fines que no sean la cumplimentacién del pedido, asi como su copia total o parcial de uso a favor de
terceros sin el previo consentimiento por escrito de GDFA.
GDFA podra facilitar el nombre del Cliente como parte de sus referencias comerciales.

3. Formalizacién de pedidos y alcance de la compraventa.
3.1 El alcance de la venta deberd estar claramente especificado en el pedido del Cliente. Para que se considere
efectivo, el pedido tiene que recibir una aceptacién expresa por parte de GDFA.
3.2 La venta incluye Gnicamente los productos objeto del pedido, a excepcion de los casos en los que, en el pedido
del cliente que haya sido aceptado por GDFA, se incluya explicitamente alguna documentacién, informacién, soporte
o servicio adicionales.
3.3 Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los productos
de GDFA incluidos en catalogos, folletos, prospectos y literatura técnica, tienen caracter orientativo y no vinculante,
con excepcion de los casos en que GDFA acepte una especificacion cerrada del Cliente, la cual tiene que formar
parte de los documentos del pedido.
3.4 Las modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos o demas términos de un pedido que pueda proponer una
de las Partes, deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito, y, para que sean validas, deberan ser acep-
tadas por dicha parte. Tendran igualmente la consideracién de modificaciones y/o variaciones aquellas provocadas
por cambios en la legislacién, reglamentacion y normativa aplicable que se produzcan tras la fecha de presentacion
de la oferta correspondiente; si tales modificaciones y/o variaciones vinieran a imponer obligaciones adicionales o
mas onerosas sobre GDFA, éste tendré derecho a que se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales
gue refleje plenamente las consecuencias de la ley o regulacién nueva o modificada.

4. Precio
4.1 Los precios de venta son netos sin incluir el IVA ni cualquier otro impuesto, derecho a tasa, que se repercuti-
ran posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista una estipulacion contraria en el
pedido, o un acuerdo al respecto entre el Cliente y el GDFA, derivado de su relacién comercial, los precios incluyen
embalaje pero no incluyen ni transporte, ni cargas, ni seguros. Estos precios son Unicamente validos para el pedido
de la totalidad de los productos especificados en la oferta.
4.2 En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tendran la validez temporal que se indique en
cada caso y en este periodo se consideraran como fijos para las condiciones de pago y cantidades especificadas
en la oferta.
4.3 Una vez aceptado el pedido por GDFA, los precios se consideraran fijos y no sujetos a revision. No obstante,
serd aplicable una revisién de precios cuando:
a) Se haya convenido entre el Cliente y GDFA.
b) Se haya madificado el pedido a peticion del cliente, y, en general, se produzca cualquier variacion y/o maodifica-
cién en virtud de lo establecido en las presentes condiciones.
c) Los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO en la medida en la que la misma haya experimen-
tado una variacion de la paridad con respecto al EURO desde la fecha del pedido hasta las fechas contractuales de
facturacion de cada hito.

5. Condiciones de pago.
5.1 La oferta de GDFA o, en caso de que no existiese tal, el pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, inclui-
réa las condiciones de pago. También se podran emplear unas condiciones de pago previamente especificadas en el
marco de un acuerdo de relacién comercial continua entre el Cliente y GDFA. Dichas condiciones de pago deberan
atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningin
caso los plazos maximos establecidos.
5.2 En defecto de otro pacto, el plazo de pago seré el estipulado por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
5.3 El pago se realizara en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria de GDFA o mediante otro procedi-
miento acordado.
5.4 Si, por causas ajenas al GDFA, se retrasa la entrega, montaje o puesta en marcha o la recepcion de los pro-
ductos, se mantendran las condiciones y plazos de pago contractuales.
5.5 En caso de retraso en los pagos por parte del Cliente, y salvo acuerdo expreso al respecto, éste tendréa que
pagar a GDFA, sin requerimiento alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del
pago retrasado, que se calculardn conforme a lo previsto en el articulo 7 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.
El pago de estos intereses no liberara al Cliente de la obligacién de realizar el resto de los pagos en las condiciones
acordadas.
5.6 En caso de que el Cliente incurra en retrasos en los pagos acordados, GDFA podra suspender de forma provi-
sional o definitiva, a su eleccion, el envio de los productos, sin perjuicio de requerirle al Cliente la realizacién de los
pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, compensaciones adicionales por esta suspension.
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5.7 La formulacién de una reclamacién por parte del Cliente, no da derecho al mismo a la suspensién o deduccién
alguna en los pagos comprometidos.

5.8 Los productos objeto de pedido se suministraran bajo reserva de dominio a favor de GDFA, hasta el total
cumplimiento de las obligaciones de pago del Cliente, quedando obligado éste Ultimo a cooperar y adoptar cuantas
medidas sean necesarias o convenientes y las que proponga GDFA para salvaguardar su propiedad sobre dichos
equipos y materiales.

Plazo y condiciones de entrega.

6.1 El plazo de entrega se entiende para los productos entregados en la forma y condiciones indicadas en la acep-
tacion del pedido, debiendo previamente el Cliente haber efectuado los pagos previstos en su caso.

6.2 El plazo de entrega sera modificado cuando:

a)El Cliente no entregue en plazo la documentacién que sea necesaria para la entrega de los productos.

b)EI Cliente requiera madificaciones en el pedido, que sean aceptadas por GDFA y que, a juicio de GDFA, requieran
una extension del plazo de entrega.

c)Para la entrega de los productos sea imprescindible la ejecucion de trabajos por parte del Cliente o sus subcon-
tratistas y estos no se hayan ejecutado a tiempo.

d)El Cliente haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del pedido, en especial la que se refiere a
pagos.

e)Por causa no directamente imputable a GDFA se produzcan retrasos en la produccién o disposicién de todos o
algunos de los elementos del producto. De forma ilustrativa, pero no limitativa, se incluyen las siguientes causas
de retraso: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en los
sistemas de transportes, inundaciones, temporales, disturbios, huelgas, paros de personal de GDFA o sus subcon-
tratistas, sabotajes, paradas accidentales en los talleres de GDFA por averias, etc, y las causas de fuerza mayor
contempladas en la legislacion vigente.

Devolucién de materiales. Reclamaciones.

7.1 En ningtn caso el GDFA admitiré devoluciones sin previo acuerdo al respecto con el CLIENTE y previa la firma
y entrega del documento de autorizacion para devoluciones de GDFA.

En cualquier caso, las reclamaciones del CLIENTE a GDFA deberan realizarse por escrito y de forma fehaciente.
7.2 En caso de una devolucion por error en el pedido o por otras causas ajenas a GDFA, y a salvo de acuerdo
expreso al respecto, se cargarad un 15% del valor neto de material devuelto en concepto de costes de revision y
acondicionamiento.

7.3 GDFA no admitiré devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados,
montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al GDFA.

7.4 GDFA, salvo acuerdo expreso en contra, tampoco admitird devoluciones de productos disefiados o fabricados
especificamente para el pedido.

8. Garantias.

8.1 Salvo estipulacion expresa en contrario incluida en la oferta o aceptacion del pedido, GDFA garantiza los pro-
ductos que haya suministrado en lo referente a defectos de material, fabricacion o ensamblado por un periodo de
2 ANOS contado a partir de la fecha de fabricacion de los materiales.

8.2 La garantia expresada en el apartado 8.1 consiste en la reparacion o sustitucién (a eleccién de GDFA) de los
elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos de material o por defectos de fabricacion
o0 de ensamblado. Las REPARACION es se entienden realizadas en los talleres de GDFA.

8.3 La reparacion o sustitucion de un elemento defectuoso no varia la fecha de inicio del periodo de garantia del
conjunto del pedido, que sera la indicada en el apartado 8.1. Sin embargo, el elemento reparado o sustituido tendra
1 afio de garantia a partir de su reparacién o sustitucion.

8.4 En ningdn caso el GDFA se hara cargo de las REPARACION es efectuadas por personal ajeno a su organizacion.
8.5 La garantia no es aplicable en caso de deterioro que no sea directamente imputable al funcionamiento normal
del producto, como las averias que resulten de impactos, errores de manipulacién, intervenciones o tentativas de
intervencién del cliente en el material para operaciones de mantenimiento, reparacién o ajuste o cualquier otra
modificacién efectuada por el cliente. Ademas, quedan excluidos de la garantia, la cual se consideraréd asimismo
caducada, los dafios y defectos originados por conservacion o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o uso
erroneo o negligente, uso abusivo, utilizacion de liquidos y gases inadecuados asi como flujo o presién inadecuados,
montajes defectuosos, variaciones en la calidad del suministro eléctrico (tensién, frecuencia, perturbaciones,...)
modificaciones introducidas sin aprobacioén técnicas del producto y, en general, cualquier causa que no sea impu-
table a GDFA.

Limitacion de responsabilidad.

9.1 La responsabilidad de GDFA, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones
derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excedera en conjunto del precio
bésico contractual y no incluird en ningin caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, produc-
cién o uso, costes de capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Cliente, costes de
energia sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, incremento de los costes de explotacién ni cualesquiera perjuicios
especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase. La limitacién de responsabilidad contenida
en la presente clausula prevalecera sobre cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual que
sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsién restrinja en mayor medida la responsabi-
lidad de GDFA.

Limitacién de exportacion.

10.1 El comprador reconoce que los productos objeto de venta por GDFA pueden estar sujetos a provisiones y
regulaciones locales o internacionales relativas al control de exportacion y, que sin las autorizaciones para exportar
o re-exportar de las autoridades competentes, no se puede vender, arrendar, ceder, transferir, etc., los productos
vendidos ni utilizarlos para cualquier propésito que no sea lo pactado. El comprador es el responsable de cumplir
con tales provisiones y regulaciones.

Derecho aplicable. Sumisién a Jurisdiccién y Competencia.

Las presentes Condiciones seran regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes espafiolas.

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdic-
cién y competencia de los Juzgados y Tribunales de Murcia capital.
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